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REQUERIMIENTOS ADICIONALES por CONDICIONES AMBIENTALES de CLIMA FRIO

Las condiciones técnicas que se detallan a continuacidén tienen como
propdésito establecer los requerimientos  técnicos adicionales o
eventualmente reemplazar a los previstos en la ET 18 Transformadores
de Medicidén de Alta Tensidn, para equipos que se proyecten instalar en
zonas cuya temperatura sea menor o igual a treinta y cinco grados
Celsius (-35°C) o que se ubiquen al sur del paralelo 47.

1.2 NORMAS DE APLICACION
Deberdn ser consideradas las actualizaciones de las normas:

IEC 60044-5 Instrument transformers - Part 5: Capacitor voltage
transformers.

IEC 62155 Hollow Pressurized and Unpressurized Ceramic and Glass
Insulators for Use in Electrical Equipment with Rated Voltages Greater
than 1000 V.

IEC 60137 Bushings for Alternating Voltage Above 1000 V.

IEC 60168 Test on Indoor and Outdoor Post Insulators of Ceramic
Material or Glass for Systems with Nominal Voltages Greater than 1000
V.

IEC 60270 High-Voltage Techniques — Partial Discharge Measurements.
IEC 60358 Coupling Capacitors and Capacitor Dividers.

MIL-HDBK-695C Military Standardization Handbook - Rubber Products:
Recommended Shelf Life.

Nota: en todos y cada uno de los parrafos donde aparezcan mencionadas
la norma IEC 186 debe considerarse la norma IEC 60044-5; donde
aparezcan las IEC 233 e IEC 1264 debe considerarse la IEC 62155.

1.4 CONDICIONES DE SERVICIO
La temperatura minima esperada es de -35°C, por 1lo tanto 1los
transformadores deben ser Categoria de temperatura —-40/40

3.2.4 y 4.2.6 BRIDAS
Se agrega el siguiente péarrafo:
Los materiales usados para las juntas deben:
% Ser compatibles con las condiciones ambientales definidas.
% Compatibles con los aceites de tipo nafténicos y parafinicos.
% La duracidén de la vida de las juntas toroidales (“O-Ring”) debe
ser superior a 20 anos segun la norma MIL-HDBK-695C.

3.3.1.2 y 4.3.1.2 Ensayos Especificos para Transformadores Aislados en
Gas

Prueba de Hermeticidad

Donde dice -25 °C debe leerse -35 °C.
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