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0 CONTROL DE CAMBIOS

0.1 VERSION 1

Actualizacion.

1 OBIETO

Establecer las condiciones técnicas minimas y los requerimientos de caracter general que
deben cumplir los aisladores de vidrio.

Toda desviacion y/o apartamiento a estas Especificaciones Técnicas debera indicarse con la
oferta y por escrito en la nota de presentacion, quedando a criterio de TRANSENER S.A. su
aceptacion o rechazo, sin que el oferente tenga derecho a reclamo alguno.

El OFERENTE consignard, sin omisiones, todos los datos y valores solicitados en las Planilla
de Datos Técnicos Garantizados.

2 NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA

Los aisladores cumpliran con las siguientes normas y publicaciones en su ultima edicion:
IEC60.060  Técnicas de ensayos de alta tensidn.

IEC 60.060-1 Definiciones generales y requerimientos de ensayos.

IEC 60.060-2 Procedimientos de ensayos.

[EC60.120  Dimensiones de acoplamiento a rétula para aisladores.

IEC60.305  Caracteristicas de aisladores tipo caperuza y badajo.

[EC60.372  Dispositivos de cierre para acoplamiento a rétula de aisladores: dimensiones
y ensayos.

IEC60.383  Ensayos sobre aisladores de material cerdmico o vidrio para lineas aéreas
con tension nominal mayor que 1000 V.

IEC60.507 Ensayos de contaminacion artificial en aisladores de alta tensién a ser
usados en sistemas de C.A.

IEC 60.575 Ensayo de comportamiento termomecanico y ensayo de comportamiento
mecanico sobre aisladores.

TRANSENER S.A.
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3

3.1

3.2

[EC60.591  Reglas de muestreo y criterios de aceptacidn cuando se aplican métodos de
control estadisticos para ensayos mecanicos y electromecanicos sobre aisladores de

material ceramico o vidrio para lineas aireas con tensién nominal mayor que 1000 V.

[EC60.797  Resistencia residual de aisladores de vidrio o material ceramico para lineas

aéreas después de un dafio mecanico del dieléctrico.

[EC60.815  Guia para la seleccion de aisladores con respecto a las condiciones de

contaminacion.

IEC61.211 Insulators of ceramic material or glass for overhead lines with a nominal

voltage greater than 1000 V.

ASTM C150 Cemento portland.

ISO 9001:2000 Sistemas de Gestidn de la Calidad - Requisitos

ANSI C29.2 Norma para aisladores de porcelana y vidrio templado (tipo suspension).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Disefio

La provisidn principal sera de aisladores clase de vidrio segliin norma IEC 60.305. Los

requerimientos bdsicos se encuentran en las PDTG de los Anexos correspondientes.

El dieléctrico de los aisladores sera de vidrio templado. Estaran disefiados de manera tal

que la vinculaciéon entre si y con la graperia en las cadenas, permita realizar facilmente las

operaciones de remocién con

linea energizada y el mantenimiento bajo tension.

Las partes metalicas estaran libres de irregularidades y su disefio debera reducir al minimo

la concentracién del campo eléctrico y la radiointerferencia y evitar la aparicién del efecto

corona. Seran resistentes a la

corrosion y compatibles con todos los materiales que puedan

estar en contacto con ellos, como ser otros aisladores y/o componentes de graperia,
debiendo estar cincados todos los materiales ferrosos no inoxidables.

Los aisladores seran del tipo caperuza y badajo con alojamiento a rotula y sus dimensiones

se ajustaran a las normalizadas segun IEC 60.120.

El proceso de fabricacién estara regido por un Sistema de la Calidad el que debera

responder a la Norma 1SO900

Partes Metdlicas

1 dltima edicidn.

Todos los aisladores deberdn tener sus respectivas partes metélicas libres de rebabas,

rugosidades, fisuras y bordes

a) Caperuza

irregulares.

TRANSENER S.A.
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La caperuza de los aisladores podra ser de fundicion maleable 6 nodular. La seleccion de
este material y del proceso de fabricacion debera realizarse teniendo en cuenta no
solamente la resistencia mecanica sino, ademas, los siguientes aspectos:

e Alto nivel de resistencia a la fatiga.
e Elevada estabilidad contra las cargas de impacto.

e Minimo efecto de entalladura.

La caperuza sera cincada por inmersion en caliente. Las dimensiones del cuenco y de los
calibres de los acoplamientos seran conforme a IEC 60120.

b) Perno o Badajo
El perno de los aisladores sera de acero forjado de alta resistencia y cincado.

El material seleccionado deberd conferir al perno alta resistencia a la traccién y alto limite
de fluencia para obtener una elevada resistencia al impacto.

Las dimensiones de los calibres de los acoplamientos seran los establecidos en la norma IEC
60120.

c) Chaveta

La chaveta de los aisladores serd de acero inoxidable tipo AISI 304 y deberd permitir las
funciones del mantenimiento bajo tension. Sus dimensiones estardn de acuerdo con la
norma IEC 60372, Seccidn 2. Punto 6.

3.3 Cementacion

Sera realizada utilizando cemento portland seleccionado de alta resistencia, homogéneo y
de bajo coeficiente de expansién, que no deberd producir huelgos por contraccion ni
fracturas por expansion.

El cemento no deberd reaccionar quimicamente con las partes metdlicas y su espesor
debera ser lo mas uniforme posible.

4 INFORMACION TECNICA A INCORPORAR A LA OFERTA

El Oferente deberd entregar la siguiente informacion junto a su propuesta:

e Tablas de Caracteristicas Técnicas Garantizadas con todos los datos necesarios.
e Protocolos de Ensayos de Tipo realizados, segln se detalla posteriormente.
e Certificados de cumplimiento de Sistemas de Calidad.

e Planos de detalle del Aislador propuesto en sistema métrico, incluyendo esquemas
de corte.

TRANSENER S.A.
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5 ENSAYOS

Planos de detalle del embalaje.

Listados de referencias de suministros anteriores realizados en los ultimos 10 afios,
para lineas de 500 kV, con certificacién de conformidad de las empresas
transportistas a cargo de la O&M de las lineas de transmisidn en las cuales se
encuentren instalados los aisladores ofertados. Solo se incluird el listado de
suministros y antecedentes de servicio de aisladores similares al ofertado, de
prestacion electromecanica igual o superior a la solicitada. Es imprescindible contar
con antecedentes de servicio de empresas de transporte de energia eléctrica
reconocidas fuera del pais de origen del suministro ofertado.

Catélogos, folletos y documentos descriptivos de informacion técnica actualizada
sobre las caracteristicas de los materiales que componen el aislador, su tecnologia
de fabricacidn, su comportamiento en servicio y toda otra informacidén adicional
gue permita la evaluacion técnica de los aisladores propuestos.

5.1 Ensayosde Tipo

El oferente deberd presentar con su oferta los protocolos de ensayos de tipo realizados a
unidades de aisladores iguales a la ofertada. Los mismos podran tener una antigliedad no

superior a los 7 afios. Como minimo deberan presentarse protocolos de:

Ensayos de comportamiento termo mecanico y mecanico, segln IEC 60575.
Ensayo de resistencia residual segln IEC 60797.
Ensayo de impulso con onda de frente escarpado segln IEC 60383.

Ensayos eléctricos de tipo previstos en la Publicacién IEC 60383

En caso de que el Oferente no presente los protocolos indicados, se considerara que no los
dispone, quedando a criterio de TRANSENER S.A. la aceptacién o rechazo de la Oferta, sin

que el oferente tenga derecho a reclamo alguno.

5.2 Ensayos de Rutina y Fabricacion

El Adjudicatario deberd presentar todos los controles y ensayos internos realizados a la
partida de aisladores a suministrar. Tales registros seran incorporados a un Data Book que
sera puesto a disposicion de la Inspeccion previo a la realizacion de los ensayos de remesa.

5.3 Ensayos de Remesa o Aceptacion.

Los ensayos de remesa se realizaran segin |EC 60383, en presencia de los Inspectores que
TRANSENER S.A designe. El ensayo de perforacion en aceite se reemplazara por el ensayo
de perforacion en aire con tension de impulso segln el procedimiento especificado en IEC
61211, para lo cual el Oferente indicara el laboratorio en el cual se realizara. El plazo de
entrega ofertado debera considerar la incidencia de todos los ensayos solicitados.

TRANSENER S.A.
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6 SUMINISTRO

6.1

Entrega

El Oferente debe contemplar en su Oferta que los aisladores seran entregados en los
depdsitos de TRANSENER S.A, ubicados en el lugar indicado en la solicitud de compra.

6.2 Embalaje

Los aisladores serdn entregados correctamente embalados en cajones de madera
resistente, protegidos para su transporte desde fabrica hasta su destino final.

Cada aislador debera ser embalado con su chaveta, formando una unidad. Cada cajén
contendra SEIS (6) aisladores.

Los cajones estaran confeccionados por listones de madera con los extremos asegurados
firmemente a los bordes de las tapas y debidamente zunchados mediante flejes de
polipropileno. Los clavos a ser empleados deberdn ser del tipo espiralado. La madera sera
de primera calidad, seleccionada, libre de corteza y de nudos flojos.

El Oferente debera presentar para su aprobacién un plano con el disefio del embalaje,
textos identificatorios, forma de estiba y apilamiento.

El disefio, la construccién y el tratamiento preservador de la madera sera tal que permita el
almacenamiento a la intemperie o en galpones, sin sufrir deterioros ni deformaciones.

El tratamiento preservador y/o pintura que eventualmente se utilice, no deberdn atacar a
los aisladores ni producirles manchas o depdsitos que puedan alterar su aspecto

superficial.

Los cajones estaran identificados convenientemente mediante el proceso de planografia
con tinta especial indeleble (no degradable por acciones climaticas) para maderas. Las
leyendas irdn indicadas en una de las caras laterales del embalaje.

e Marcay nombre del fabricante.

o TRANSENER S.A.

e Tipo, clase y carga nominal del aislador
e Masa bruta y masa neta en Kg.

e Fecha de envio

e 0O.C. Nro.

e Destino

TRANSENER S.A.
GERENCIA DE INGENIERIA
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6.3 Identificacion de los aisladores
Todos los aisladores deberan llevar grabado en el plato aislante o en la caperuza, en forma
indeleble y perfectamente legible, la marca del fabricante, mes y afio de fabricacién, la
designacion del aislador seglin norma IEC 60305 y la remesa a la que pertenecen.

En el caso de que el plato y la caperuza se fabriquen en lugares distintos, la designacién de
las respectivas remesas se grabard por separado en ambos elementos. El Adjudicatario
propondra la identificacion mas adecuada para la aprobacidn del TRANSENER S.A..

El método de grabacion del fabricante no deberd reducir las caracteristicas eléctricas vy
mecanicas del aislador. La identificacion no se materializard con etiquetas del tipo

autoadhesivas.

7  ESPECIFICACIONES PARA EL CINCADO

Las partes metalicas que no sean de acero inoxidable estaran cincadas en caliente segin
normas IRAM 60712 o ASTM A153. La capa de zinc no podra ser inferior a 600 g/m2.

TRANSENER S.A. S
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ANEXO A
PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS AISLADORES U120 B
DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES
Fabricante
Tipo Caperuza /
badajo
Acoplamiento Rétula
Materiales:
Parte aislante Vidrio templado
e caperuza Fundicién
maleable o
nodular cincada
o badajo Acero cincado
o chaveta Acero
inoxidable
Clase, segln IEC 60305 U120 B
Normas de fabricacién:
s elemento IEC 60305
o acoplamiento IEC 60120
e chaveta IEC 60372
Masa de cinc sobre g/im? 600
caperuza y badajo, minima
CARACTERISTICAS
GEOMETRICAS
TRANSENER S.A.

GERENCIA DE INGENIERIA
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Diametro nominal de la mm 255
parte aislante
Paso nominal mm 146
Distancia de fuga minima mm 320
Acoplamiento, segun IEC 16A
60120
DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES
CARACTERISTICAS
ELECTRICAS
Sobretension atmosférica kV 100

resistida en seco:

Tension resistida a 50 Hz;

® enseco kV 70
¢ bajolluvia kv 40
Tension resistida de kv 130

perforacion a 50 Hz

CARACTERISTICAS
MECANICAS

Carga mecanica minima kN 120
de rotura

Masa kg

Informar datos de
Embalajes y Pesos para
Embarque

Firma Representante Técnico

Firma Representante Legal

TRANSENER S.A.
GERENCIA DE INGENIERIA
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ANEXO B
PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS AISLADORES U160 BS
DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES
Fabricante
Tipo Caperuza/
badajo
Acoplamiento Rétula
Materiales:
Parte aislante Vidrio templado
e caperuza Fundicién
maleable 0
nodular cincada
o badajo Acero cincado
e chaveta Acero
inoxidable
Clase, segtin IEC 60305 U160 BS
Normas de fabricacion:
e elemento |[EC 60305
o acoplamiento [EC 60120
e chaveta IEC 60372
Masa de cinc sobre g/m? 600

caperuza y badajo, minima

CARACTERISTICAS
GEOMETRICAS

TRANSENER S.A.
GERENCIA DE INGENIERIA
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Diametro nominal de la mm 280

parte aislante

resistida en seco:

Tension resistida a 50 Hz:

e enseco kV 75
e bajo lluvia kV 45
Tension resistida de kV 130

perforacién a 50 Hz

CARACTERISTICAS
MECANICAS

Carga mecanica minima kN 160
de rotura

Masa kg

Informar datos de
Embalajes y Pesos para
Embarque

Firma Representante Técnico

Paso nominal mm 146
Distancia de fuga minima mm 380
Acoplamiento, segin [EC 20
60120

DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO
CARACTERISTICAS
ELECTRICAS
Sobretension atmosférica kv 110

S/OFERTA OBSERVACIONES

Firma Representante Legal

TRANSENER S.A.
GERENCIA DE INGENIERIA
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ANEXO C
PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS AISLADORES U300 B
DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES
Fabricante
Tipo " Caperuza/
hadajo
Acoplamiento Rétula
Materiales:
Parte aislante Vidrio templado
* caperuza Fundicién
maleable o
nodular cincada
¢ badajo Acero cincado
e chaveta Acero
inoxidable
Clase, segun IEC 60305 U3ooB
Normas de fabricacion:
¢ elemento IEC 60305
¢ acoplamiento IEC 60120
o chaveta IEC 60372
Masa de cinc sobre a/m? 600
caperuza y badajo, minima
CARACTERISTICAS
GEOMETRICAS
TRANSENER S.A.

GERENCIA DE INGENIERIA
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Diametro nominal de la mm 320
parte aislante
Paso nominal mm 195
Distancia de fuga minima mm 480
Acoplamiento, segin IEC 24
60120
DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

CARACTERISTICAS
ELECTRICAS
Sobretension atmosférica kv 130
resistida en seco:
Tension resistida a 50 Hz:

e enseco kV 85

o bajo lluvia kv 50
Tension resistida de kV 130
perforacion a 50 Hz
CARACTERISTICAS
MECANICAS
Carga mecanica minima kN 300
de rotura
Masa kg
Informar datos de
Embalajes y Pesos para
Embarque

TRANSENER S.A.
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