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REQUERIMIENTOS ADICIONALES por CONDICIONES AMBIENTALES de CLIMA FRÍO 

 
Las condiciones técnicas que se detallan a continuación tienen como 
propósito establecer los requerimientos técnicos adicionales o 
eventualmente reemplazar a los previstos en la ET 16 Descargadores de 
Sobretensión de Alta Tensión, para equipos que se proyecten instalar 
en zonas cuya temperatura sea menor o igual a treinta y cinco grados 
Celsius (-35°C) o que se ubiquen al sur del paralelo 47. 
 
 
1.2  NORMAS DE APLICACIÓN 
Deberá ser considerada la actualización de la norma: 
 
IEC 60099-4 Surge Arresters – Part 4 Metal-Oxide surge arresters 
without gaps for A. C. systems. 
 
 
Nota: en todos y cada uno de los párrafos donde aparezcan mencionada 
la norma IEC 99-4, debe considerarse la norma citada precedentemente 
en su última versión 
 
 
5.1 ENSAYOS DE TIPO 

 
Se agrega el siguiente ensayo 
 
Ensayo de medio ambiente según cláusulas 7.1 12) y 13.7.3 de la norma 
IEC 60099-4 (ensayo Nb según la cláusula 2 de la norma IEC 60068-2-14 
con temperatura TA de -35°C y TB de +40 °C y con duración de tres (3) 
horas. 
 
 


