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ESPECI FI CACION TECNICA N° 14
Al SLADORES SOPORTE DE ALTA TENSI ON

1 | NTRODUCCI ON
1.1 OBJETO
La presente especificaci 6n se aplica solanente a Aisladores Soportes.

El proyecto, la construccidon y |los ensayos de |los nisnbs deberdn cunplir con
todas | as reconendaci ones de esta especificacion

Deber dan ser disefiados para soportar |os esfuerzos debidos a los vientos y peso

propi o siendo |as cargas adnmisibles a flexién, requeridas, las solicitadas en |as

Planillas de Datos Garantizados. Asinisnp, seré&n indicados en dichas planillas

| os nivel es de aislacién requeridos.

Podr &n of recerse ai sl adores enterizos, en varios cuerpos, o tipo multicono.

Esta Especificacién esta conplenentada por |a Espec. Técnica N 13 "Condiciones

Técni cas GCeneral es para Equipos de Alta Tensio6n" debiendo cunplirse todas sus

partes, salvo que alguna esté nodificada por |a presente, donde ésta prinara

sobre aquell a.

1.2 NORVAS DE APLI CACI ON

| RAM 2288 Ai sl adores soporte interior y exterior, de material ceranico o de
vidrio, para sistemas con tensiones nomnales nmayores que 1000 V -
Caracteristicas - Parte |, y Mtodos de Ensayo, Parte ||

| EC-168 Tests on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass
for systenms with noninal voltages greater than 1.000 V.

| EC- 273 D nensi ons of indoor and outdoor post insulators and post insulator
units for systens with nom nal voltages greater than 1000 V.

| EC-437 Radio Interference Test on High - voltage Insul ators.

2 LIMTES DEL SUM NI STRO

2.1 EQUI PCS, MATERI ALES Y SERVI ClI OS | NCLUI DOS EN EL SUM NI STRO

El OFERENTE se encargard de proveer, a TRANSENER S. A, aisladores soporte
conpl etos, con todo el material necesario, para el cunplinmento integral de la

finalidad prevista.

Forman parte de este sunministro, ademds del listado de |os equipos que se
soliciten, lo siguiente:

Todos | os docunent os de proyecto y docunentos de control
Equi pos y piezas de repuesto solicitados.

Protecci 6n superficial en fébrica, conforme con |o indicado en estas
especi fi caci ones.

Mont aj e y ensayos en fabrica.
Enbal aj e de protecci 6n para transporte.

Al macenaje de los equipos en fabrica hasta |la fecha prevista para el
transporte.

2.2 EQUI PGS, MATERI ALES Y SERVI Cl OS5 EXCLU DOS DEL SUM NI STRO



Se consi deran excluidos de este suministro | os siguientes item
Soporte del equipo a |la fundaci 6n
Qbras CGiviles.
Morseteria de conexi6n de Alta Tension
Supervi si 6n de ensayos y nontaje en obra.
3 DATOS TECNI COS PRI NCI PALES

Tensi 6n nomi nal kV
Carga de rotura a la flexion daN

NOTA: ESTOS DATOS DEBERAN FORMAR PARTE DEL PLI EGO DE ADQUI SI Cl ON.
4 DESCRI PCl ON DE CARACTERI STI CAS

Las condi ciones generales y | o0s requisitos especiales para |a construcci 6n de |os
ai sl adores serén |los indicados en las normas |EC 168 e | EC 273.

Si se indicase zona de poluciédn alta | os aisladores serdn Clase ||l segun | EC 273,
caso contrario seran O ase |

4.1 CUERPO O ELEMENTO DEL Al SLADOR

El cuerpo del aislador serd de porcelana no porosa para alta tension. Las
superficies del aislador estaran recubiertas con esnalte vitrificado color marroén
que provea una superficie dura, lisa, uniforme, brillante e inatacable por |os

agentes atnosféricos, especial mente ozono, &cido nitrico, conmpuestos nitrosos y
al calis.

Se deberan extremar |os cui dados durante el proceso de fabricacion y formaci 6n de
la porcelana a los efectos de nininmzar las tensiones internas que puedan
producirse durante | a nanufactura.

4.2 PARTES METALI CAS

Las partes netalicas se proyectaran para que transmtan |os esfuerzos mnecanicos
al dieléctrico por conpresién y flexidn. Se construirdn de hierro fundido
mal eable tratado térnicamente. Se protegeran contra la corrosién nediante
gal vani zaci 6n en caliente.

Todas las partes netalicas estaran |Ilibres de rebabas, aristas vivas,
abul t am entos, hendiduras y escorias. Los zo6calos o bases deberan pernmitir la
puesta a tierra de | os m snos.

4.3 CEMENTADO

El nmaterial aislante no deber4d estar en contacto directo con l|as partes
met al i cas. El cementado serd efectuado con cuidado y tendra caracteristicas
tales que no se produzcan fisuras por dilatacidn o contracci én de |os material es
bajo los efectos de tenperatura o carga. Por otra parte el cenento no debera
degradar quinicanmente a ninguna de |as partes de | os aisladores soporte.

4.4 REQUERI M ENTCS Si SM COS

Ver cléusula 2.10 de |a Espec. Técnica N° 13 "Condi ci ones Técni cas General es para
Equi pos de Alta Tensi 6n".

4.5 RADI O | NTERFERENCI A

Todos | os aisladores estaran libres de interferencia respecto a las frecuencias
radiales y televisivas, aun operando en |as condiciones extremas de humedad de
| os enpl azami entos. El valor linmte se indica en la Planilla de Datos Técni cos.

5 ENSAYCS EN FABRI CA
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Deber4 tenerse en consideracion las indicaciones de la cléusula 9 de |a Espec
Técni ca N° 13 "Condici ones Técni cas CGeneral es para Equi pos de Alta Tensi 6n"

5.1 ENSAYCS DE TI PO

Cada protocolo a incluir en la oferta contendr4a, conmo mnino, |os resultados de
| os siguientes ensayos ( segun Norma | EC- 168):

Ri gidez diel éctrica, en seco, con onda de inmpulso (cléausula 17).

Ri gidez dieléctrica, bajo Iluvia, con sobretensi 6n de maniobra (cl ausula 18).
Ri gidez dieléctrica, bajo Iluvia, a frecuencia industrial (clé&usula 20).
Ensayo necénico (cl ausula 21).

Ensayo de flexi én bajo carga (cl dusula 22).

Ensayo de radio interferencia (segun | EC 437).

Ensayo de atnvsfera contami nada artificial (segun | EC 507).

Verificaci6n de |la resistencia a las solicitaciones de origen sismco.

5.2 ENSAYOS DE RECEPCI ON
5.2.1 Ensayos de Miestreo

Seran |los definidos en la norma |EC 168, ensayos grupo |I. Su detalle es e
si gui ent e:

Verificacion de dinensiones (clausula 24).
Ciclo térmico (clausula 25).

Ensayos necéani cos (cl dusula 21).

Ensayos de porosidad (cl dusula 27).
Ensayos de partes gal vani zadas (1 RAM 573).

5.2.2 Ensayos de Rutina

Todas las unidades en recepciOdn seran sonetidas a |os siguientes ensayos de
rutina en fabrica (como nmininp), definidos en la norna |EC 168, ensayos grupo
I1l, conpo sigue

Examen visual (cl ausula 31).
Ensayo necénico (cl ausula 32).
Ensayo diel éctrico (clausula 34), si es de aplicacién.

6 PLANI LLAS DE DATOS GARANTI ZADOS

A los efectos de la Licitacion se debera indicar en las Planillas de Datos
Garantizados |los datos que constan en la columa "OFRECIDO' conmp valores
garanti zados, inclusive en aquellos casos en que no se indique un valor de la
col umma " REQUERI DO'.

A continuaci 6n se definen diversos aspectos solicitados en las Planillas de Datos
Gar ant i zados adj unt as.

Norma a que responde el aparato ofrecido: Los aisladores responderan a |as
normas | EC 168 y 273.

- Modelo: Los aisladores podran ser de alma Ilena o nmulticono. No serén
acept ados ai sladores miltiples de tipo pedestal

- Instalacioén: Seréan para instalacién normal (N), invertida (l)o, en algunos
casos horizontal o con cierta inclinacion (H)

flexion: Se indicarda con la codificacién de |EC 168

- Carga de rotura a la
= 600 daN).

(ejenplo: C6



