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REQUERIMIENTOS ADICIONALES por CONDICIONES AMBIENTALES de CLIMA FRÍO 

 
Las condiciones técnicas que se detallan a continuación tienen como 
propósito establecer los requerimientos técnicos adicionales o 
eventualmente reemplazar a los previstos en la ET 14 Aisladores 
Soportes de Alta Tensión, para aisladores que se proyecten instalar en 
zonas cuya temperatura sea menor o igual a treinta y cinco grados 
Celsius (-35°C) o que se ubiquen al sur del paralelo 47. 
 
 
1.2  NORMAS DE APLICACIÓN 
Deberán ser consideradas además las siguientes normas: 
 
ASTM C151 Standard Test Method for Autoclave Expansion of Portland 
Cement. 
 
ASTM C1260 Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of 
Aggregates. 
 
 
4.3  CEMENTADO 
Se agrega el siguiente párrafo: 
 
Se verificará el envejecimiento del cementado mediante ensayos 
determinados en las normas ASTM y que si indican en la cláusula 5.1. 
 
5.1  ENSAYOS DE TIPO 
 
Se agrega el siguiente ensayo: 
 
 . Ensayo de flexión a baja temperatura (-35°C) según las modalidades 
de la cláusula 3.2 de la norma CAN/CSA-C156.3. 
 
5.2  ENSAYOS DE RECEPCIÓN 
 
Se agregan los siguientes ensayos: 
 
 . Ensayo de expansión en autoclave según la norma ASTM C151, para 
cemento Pórtland. El criterio de aceptación es una expansión máxima 
del 0,12%. 
 
 . Ensayo de reactividad álcalis arena según la norma ASTM C1260 con 
cinco (5) especimenes y un plazo de 14 días. El criterio de aceptación 
es una expansión lineal promedio máxima del 0,15%. 
 
 
 
 
 
 
 


