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ESPECI FI CACI ON TECNI CA N° 17

SECCI ONADORES DE ALTA TENSI ON

1 | NTRODUCCI ON
1.1 OBJETO

Las presentes especificaciones se aplican a |os seccionadores de alta
tensi 6n incluyendo todos |os equipos auxiliares necesarios para su correcto
funci onami ento y operacio,'n

El proyecto, la construccio,'n y los ensayos de |os seccionadores, y sus
equi pos auxiliares, debera,'n cunplir con todas |as reconendaci ones de estas
especi ficaciones. En caso de divergencias preval eceran |as Condiciones Técnicas
Parti cul ares.

Esta especificacion esta conplementada por la Esp.Técnica N 13
"Condi ci ones Técni cas General es para Equi pos de Alta Tensi én", debiendo cunplirse
todas sus partes; salvo que alguna esté nodificada por |la presente, en cuyo caso
esta primar4 sobre aquella.

1.2 NORMA DE APLI CACI ON
| EC-129 Alternating current disconectors (isolators) and earthing swtches.

| EC-168 Test on indoor and outdoor post insulators of ceramc material or
gl ass for systenms with noninal voltages greater than 1.000 V.

| EC-273 Dinensions of indoor and outdoor post insulators and post insulator
units for systens with nominal voltages greater than 1.000 V.

| EC-694 Common cl auses for high-voltage switchgear and control gear standards.

2 LIMTES DEL SUM NI STRO
2.1 EQUIPCS, MATERI ALES Y SERVICIOS I NCLUI DOS EN EL  SUM NI STRO

El OFERENTE se encargara de proveer a TRANSENER S. A., seccionadores de l|la
tensi 6n solicitada en el pedido de cotizaci6n, conpletos, con todo el nmateria
necesario para su buen funcionamiento y para el cunplinmento integral de |as
finalidades previstas.

La extensi6n del sumnistro es orientativa y el OFERENTE, a su criterio
debera anpliarla si |lo juzga necesario para el buen funcionamento y desenpefo de
| os equi pos, pues esto serd de su entera responsabilidad.

Forman parte de este suministro, adenmas del listado de |os equipos que se
soliciten, lo siguiente:

Todos | os docunent os de proyecto y docunentos de control

Equi pos y piezas de repuesto solicitadas para el manteninento de |os
secci onador es.

Protecci 6n superficial en fébrica, conforne con Ilo indicado en estas
especi fi caci ones.

Mont aj e y ensayos en fabrica.

Enbal aj e de protecci 6n para transporte.



Al macenaje de los equipos en féabrica hasta la fecha prevista para eF
transporte.

Supervisio,'n del nontaje en obra, si se solicita en el Pliego de Adqui sicién

Basti dor que soporte cada polo o al conjunto tripolar cuando corresponda.

Caj as de comando tripolar y unipol ares cuando corresponda.

Contacto fijo para seccionador pantégrafo o semi-panto,'grafo de

secci onani ent o vertical, para nontaje en barras ri,'gidas o tendidas segun se
i ndi que.
Los li,'nites de sum nistro de | os secci onadores seran

I nst al aci ones de potencia: el OFERENTE proveer& sus equi pos hasta bornes de
conexio,'n de alta tensio,'n. La norseteri,'a de conexio,'n no esta

prevista en |la presente contrataci 6n

I nstal aciones auxiliares y de control: el OFERENTE proveera |as cajas de
comando unipolar y tripolar cableadas internanente hasta borneras;
i ncluyendo el conductor para el cableado entre cajas y polos, trabajo
este que serd realizado por TRANSENER S. A. o por terceros
El conexionado exterior sera realizado por TRANSENER S. A. o por terceros.

I nstal aci 6n: el OFERENTE proveera todos |os accesorios para |la instalaci6n de
| os seccionadores, excluyendo buloneria de fijacién de soportes de |os
equi pos.

2.2 EQUIPCS, MATERI ALES Y SERVI Cl OS EXCLUI DOS DEL SUM NI STRO
Se consi deran excl uidos de este sumnistro | os siguientes item
Soporte de | os equi pos entre el bastidor base y |la fundacion
Cbras civiles.

Cables de potencia y control, desde |las borneras terninales de las cajas de
comando uni polar o tripolar, segun corresponda.

Morseteria de conexion de alta tension

Supervi si on de | os ensayos en obra.

3 DATOS TECNI COS PRI NCl PALES

Tensi 6n noni nal ____ kv
Corriente nonminal en servicio continuo A
Di sposi ci 6n de pol os Ver punto 11
Model o Ver punto 11

NOTA: ESTOS DATOS DEBERAN FORMAR PARTE DEL PLI EGO DE ADQUI SI Cl ON

4 DESCRI PCI ON DE CARACTERI STI CAS
4.1 CAPACI DAD DE CONEXI ON Y DESCONEXI ON
Los secci onadores debera,'n ser adecuados para conducir en fornma permanente

la corriente nom nal para |la que han sido disefiados y podra,'n ser operados bajo
tensio,'n.
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No se requerira,', sin enbargo, que interrunpan corrientes nmayores que la

de carga de las barras colectoras y conexiones a circuito ya abierto por el o |os
i nterruptores que correspondan

Si se indicara |la posibilidad de fornaci 6n de hielo, en |l as caracteristicas
de instalacién, el seccionador deberd ser apto para ronper aquel formado en |a
uni 6n de los contactos. Esto debera ser debidanente aval ado con protocol os de
ensayo necanico con tenperatura linmte.

En el caso particular de |os seccionadores de mas de 300 kV deben ser aptos
para conectar y desconectar las corrientes capacitivas de |las |ineas, energizadas
a través de | os capacitores de distribuci én de potencial ubicados en paralelo con
| as camaras de ruptura de |los interruptores.

En el caso particular de las cuchillas para puesta a tierra ellas deben ser
capaces de establecer o interrunpir las corrientes inducidas que puedan existir
provenientes de una linea conectada a un canpo adyacente al considerado. Los
val ores nmininos de estas corrientes se indican en las Planillas de Datos Técnicos
respectivos.

Las cuchillas de puesta a tierra de seccionadores de |inea deberéan contar,
por lo tanto, con dispositivos de corte rapido de |os arcos provocados por |as
corrientes citadas.

Asim snpb, |os mandos de las cuchillas principales de |os seccionadores
deben garantizar |as aperturas y cierres especificados a fin de dismnuir, al
maxi no posible, el tienmpo de reencendido de arcos entre contactos. Estos arcos
son generadores de ondas de sobretensi 6n nuy escarpadas que puedan dafiar | as
ai sl aciones de equipos incluidos en los circuitos (v.gr. transformadores de
corriente).

El tienmpo mxinmp adnisible que nedia entre el establecimento de la
corriente capacitiva entre contactos y el cierre de estos no excedera 3 segundos.

Los msnos 3 segundos seran el tienpo maxinmo admi sible entre la iniciacioén
de la apertura de contactos y la extincidén del arco capacitivo existente entre
el | os.

4.2 CARACTERI STI CAS ELECTRCSTATI CAS

Los puntos salientes y a,' ngulos agudos en cuchillas, contactos, termnales
y superficies sinilares, debera,'n estar adecuadanente di sefiados para cunplir con
| os requerinientos de efecto corona y radio interferencia.
4.3 Al SLADORES

Las columas deberan fabricarse de acuerdo con las normas |EC-168 e
| EG-273.

Si se indicara la instalacion en zona de alta polucio6n, |las columas seréan
de linea de fuga clase Il segun | EC 273, caso contrario seran clase |

Los ai sl adores deberan poder soportar, con |os coeficientes de seguridad
i ndi cados en |as Condiciones técnicas Cenerales, |os esfuerzos provocados por
viento y/o cortocircuito sobre el equipo y sus conexiones.

En todo | o que corresponda deberan seguirse |las indicaciones de |la Esp.
Técnica N° 14 "Ai sl adores Soporte de Alta Tensi én"
4.4 AROCS ANTI EFLUVI CS

Seran fabricados con tubos de aluminio y sus soportes seran preferentenente

de tubos sinilares, de dinensiones adecuadas. El disefio y la forma de fijacidén y
soporte sera tal que no se presenten fendnenos vibratorios debi dos al viento.
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Si ello se produce, TRANSENER S. A tendrd el derecho de solicitar la

ej ecuci 6n de las nodificaciones necesarias, sin cargo, tendientes a elinnar
di chas vi braci ones.

La fijacion de estos aros debera preverse por nedio de pernos, tuercas y
contratuercas de acero gal vani zado o i noxi dabl e.

4.5 CONTACTOS

Sera,'n plateados, ajustables, de alta presio,'n y autoalineables. E
recubrimento de plata deberd resistir las 1.000 maniobras prescriptas en e
punto 6.102.3 de |la Norna | EC 129.

Los seccionadores con tensiones superiores a 300 kV estara,'n disefliados de
nmodo que la presio,'n de contacto se logre despue,'s de finalizar el novimento
de cierre y desaparezca antes de conenzar el noviniento de apertura.

La concepcion de los contactos debera ser tal que evite dificultades
debidas a la formacio,'n de escarcha o nidos de pa,'jaros

Las condiciones de operacio,'n de la Estacio,'n Transfornadora donde se
i nstal aran, pueden requerir que |os seccionadores queden en servicio sin ser
mani obrados y sin manteniniento por peri,' odos |argos.

En consecuencia, se requiere que |os contactos sean adecuados para || evar
su carga noninal y corrientes de cortocircuito sin recalentaniento o sol dadura
durante dichos peri,'odos, en |as condiciones clinmm,'ticas existentes en el |ugar
de enpl azam ent o.

Despue,'s de dichos peri,'odos, el par notor nmm,'xinm requerido para
abrirlos manual nente con |la palanca o manivela de accionaniento deberd ser ta
que pernita realizar |a operaci 6n por un solo honbre.

Las cuchillas deberan estar disefladas para soportar sin vibracioén
cuestionabl e todos | os esfuerzos torsionales y de flexion debidos a |a operacidén
de | os seccionadores bajo las condiciones de viento y hielo en el enplazaniento.
Deber &n poseer contactos reenpl azabl es, y estar bal anceadas para evitar esfuerzos
y gol pes en |los conjuntos de aisladores de soporte cuando | os secci onadores sean
operados conp asi tanbi én para evitar que se produzca un cierre accidental desde
cual qui er posi ci on.

4.6 BASE

Se proveer& una base de acero para cada polo. La nmisma debera ser cincada
después de su fabricaci 6n de acuerdo con la cléusula 7.2 de |a Esp. Técnica N 13
"Condi ci ones Técni cas General es para Equi pos de Alta Tensi én".

No se adnitirén piezas de fundicion.

En el caso de seccionadores PGV y PGH (ver punto 11), podréan ofrecerse |os
equi pos sin base. En este caso deberan incluirse con la oferta |os planos de
detalle para el nontaje del aparato.

4.7 TERM NALES DE CONEXI ON

El material y caracteri,'sticas nmeca, ' nicas de |los terninales de conexio,'n

con sus dinmensiones principales se indicara,'n en las Planillas de Datos

Gar ant i zados.

De existir algun condicionanm ento especial para estos terninales, debido a
razones de proyecto, se especificara el nmsnmo en el pliego licitatorio.

Los ternminales de conexion a tierra seran del tipo de placa de bronce
sol dada a | a base del seccionador



4.8 OPERACI ON

El peso de las partes conductoras no,'viles estard conmpensado de nodo de
evitar esfuerzos adicional es durante su operacio,'n

Los nateriales de las cuchillas, las nordazas, |os cabezales y denmm,'s
partes neta,'licas recorridas por corriente sera,'n elegidos de nodo que no
generen pares el ectroqui, ' nicos.

El OFERENTE docunentard sobre |a bondad de |os sistemas que ofrece, a |os
ef ectos de garantizar que las partes rotantes no sera,'n afectadas por el pasaje
de la corriente.

Los cojinetes sera,'n del tipo a bolillas o rodillo, estara,'n sellados y
no requerira,'n manteni m ento al guno.

Los novinmientos de apertura y cierre sera,'n realizados en forna progresiva
y continua, sin vibraciones en toda |la extensio,'n del recorrido, cualquiera sea
|l a velocidad a que se realice |la operacio,'n y |las condiciones del viento.

Los termnales de las conexiones de entrada y de salida debera,'n
permanecer inno,'viles durante l|as operaciones de cierre y apertura de
secci onador.

Los seccionadores deberan operar satisfactorianente en todas |as
condi ciones climaticas posibles en el enplazaniento, aun con fornaci 6n de hielo y
bajo tenperaturas de hasta 25 °C bajo cero. En esta uGltinm condicién, el esfuerzo
de apertura o cierre nmanual no deberd exceder al que pueda realizar una persona
sol a.

4.9 ACCI ONAM ENTO

Deber4 tenerse en cuenta, en el disefio del varillaje para transmsio,' n de
movi m entos, el enpleo de cafos de dinensiones apropiadas a fin de evitar
posi bi | i dades de pandeo o defornaci ones de cual quier otro tipo.

Los cafios debera,'n ser de acero galvanizado en caliente segin norma | RAM
573, y pasivado.

El accionamiento podra ser meca, ' nico, hidra,'ulico o neumatico, en |os dos
primeros casos operado con notor ele,'ctrico para la tensién de corriente
continua que se determine en el Pliego de Contratacion, y no deberd requerir
servicio de lubricacio,'n.

Se debera indicar en la oferta, con toda precisio,'n, el tipo de
accionanmento ofrecido, y se dara infornmacio,'n anplia de | os consunps, etc.

La determinacion del tipo de conmando, eléctrico o neumatico seré
deternminado en el Pliego de | a contrataci6n

4.10 ACCESORI Os

Los seccionadores sera,'n sumnistrados con |os siguientes accesorios y
el ement os conpl ementarios, sin que |a enunmeracio,'n sea limtativa:

Bastidor de soporte o ensanble general del conjunto, excluyendo |a
estructura internmedia de fijacio,'n a la fundacio,'n para nontaje de
seccionador a |la altura determi nada por el proyecto.

El OFERENTE i ndicara | os esfuerzos, con nencio,'n de direccio,'n y sentido,
que sera,'n transmitidos a dicha estructura internedia, esta,'ticanmente y
con el aparato en operacio,'n

Bornes para puesta a tierra, tanto para |os bastidores, conp para |as
cuchillas de puesta a tierra. Todos | os bornes sera,'n independientes.



Gabi net es de conando
Acci onani ent os necesari os para |l a operacio,'n del aparato.

Di spositivos y elementos neca,'nicos y/o ele,'ctricos necesarios para
desarrollar |os bloqueos o encl avani entos que se detallan en la cléusula 6
de estas especificaciones.

En general, todo conponente netalico de hierro fundido o acero deberd ser
gal vani zado en caliente segu,'n norma | RAM 573, y | uego pasivado.

4.11 REQUI SI TOS SI SM CCS

Ver cléusula 2.10 de |la Esp. Técnica N° 13 "Condici ones Técni cas Ceneral es
para Equi pos de Alta Tensi 6n"

5 COVANDO Y CONTROL
5.1 COVANDO

Para secci onadores de hasta 220 kV se preferiréd la vinculacio,'n nmeca,'nica
entre polos para el accionamento sinulta,' neo de | os m snos.

Los seccionadores de mayor tensidn tendra,'n un conmando para cada polo y no
deber @ haber acopl ani entos neca, ' ni cos entre pol os.

Todos | os secci onadores, excepto las cuchillas de puesta a tierra, tendra,’
n comando ele,'ctrico tripolar a distancia, y comando |ocal ele,'ctrico y manual

El conmando ele,'ctrico local ser& tripolar, en todos |os casos.

A criterio del fabricante podr4d tener tanmbién comando el éctrico I|oca
uni pol ar.

En todos | os casos en que una seflal de comando ele,'ctrico sea entida, la
mani obra de cierre o apertura, segu,'n corresponda, se deberd conpletar sin
necesi dad de que | a sefial sea nmanteni da por el operador

El citado conando ele,'ctrico | ocal se efectuard desde gabi netes o cajas de
comando situados en |as innediaciones del seccionador; en |los cuales se preverd
tanbie,'n el nmecanisnbo para |a operacio,'n manual del aparato en |los
secci onadores hasta 220 kV y en | os gabinetes de cada pol o para secci onadores de
mayor tension.

Las cuchillas de puesta a tierra de |os seccionadores, y |os seccionadores
de puesta a tierra de barras, tendra,'n exclusivanmente conmando | ocal

Para | os secci onadores de tensi 6n mayor que 220 kV, e,'ste sera ele,'ctrico
tripolar (a criterio del fabricante podra ser tanbién wunipolar) Yy nanua
uni polar; mentras que para |os seccionadores de hasta 220 kV inclusive sera
sol ament e nmanual

En todos los casos las manivelas o palancas para el conmando nanua
descripto debera,'n quedar a una altura accesible para una persona parada sobre
el piso.

En ningu,'n caso la operacio,'n del conando deber& ocasionar vibraciones
que conpronetan al secci onador.
5.2 GABI NETES DE COVANDO

Los gabi netes o cajas de conmando, ya sean de cada polo y/o de conjuncio,'n

general de los tres polos, sera,'n fabricados de acuerdo con el punto 5 de la
Esp. Técnica N° 13 "Condi ci ones Técni cas Ceneral es para Equi pos de Alta Tension".
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El OFERENTE deberd sunministrar con su oferta un listado de cantidades,

formaciones y secciones de |os conductores que vinculan |la caja de comando
tripolar o unipolar de cada seccionador con | os correspondi entes pol os.

En estos gabinetes de conmando se dispondra,'n, comb ni,'ninob, de |os
si gui entes el enent os:

Pul sador y |l a,' npara para |iberacio,'n de bl oqueo.
I ndi cador de posicio,'n del seccionador

Bornera de aconetida para cables nultifilares de interconexio,'n de |os
circuitos auxiliares externos.

Connut ador "l ocal -renoto" para sel eccio,'n del nodo de operaci én

Cuando | a Ilave selectora esté colocada en posicio,'n "renmpto" el mando
ele,'ctrico local sera inoperable.

Cuando esté en posicio,'n "local" serd en canbio inoperable el mando
el éctrico a distancia.

Botoneras y/o Illaves de cierre y apertura de |os seccionadores para e
comando ele,'ctrico | ocal

"Bl ock"™ con 20 (veinte) contactos auxiliares reversibles para |os
seccionadores y 12 (doce) contactos reversibles para las cuchillas de
puesta a tierra; todos con posibilidad de ser "NA" o "NC'

No se aceptara,'n contactos auxiliares inversores o sea con un punto de
conexi o,'n a dos circuitos.

Cont act os para sefiali zaci 6n y al arma de:

- puerta abierta.

- posicion de la |lave "Local - Renot 0".

- protecciones del notor de accionaniento.

- di screpancia de pol os, cuando corresponda.
- bl oqueo por operaci 6n "Manual "

En caso de que cada polo posea una caja de comando propia, |os el enentos
tales conmo el connutador, |as botoneras de apertura y cierre tripolar, y las
borneras para vinculacio,'n de todos |los circuitos exteriores de comando, contro
y fuerza notriz, debera,'n disponerse en una caja de conmando tripol ar especi al

La ubicaci 6n de la caja de conmando o conjunci 6n general podra ser sobre uno
de |l os soportes de polo o en las cercanias de los msnps. Al efecto el OFERENTE
debera tonmar |as previsiones que correspondan

En todas |las cajas, |as aconetidas de |os cabl es seran por debajo; debiendo
di sponerse en | a base de cada caja una ranura, cubierta con una placa desnontabl e
para |l a salida de | os conductores y de sus cafios de proteccién

6 BLOQUECS Y ENCLAVAM ENTOS
Se deber&n considerar |as siguientes previsiones:

Para cuchillas de puesta a tierra asociadas a secci onadores deberé existir un
encl avani ento neca, ' ni co que inpida

- cerrar las cuchillas si el seccionador principal esté& cerrado.
- cerrar el seccionador principal si las cuchillas esta,'n cerradas.

Para todos | os seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existird un bl oqueo

ele,'ctrico que sera necesario liberar para efectuar |a operacio,'n manual de

apertura o cierre. La liberacio,'n se efectuara nediante pul sadores con la,'
npar a de confirmacio,'n, los que sera,'n provistos a este efecto en |os
correspondi entes gabinetes o cajas de conmando.
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El desbloqueo estara condicionado por la |lave "Local-Renpto". En
particular, para |os seccionadores de Ili,'nea y tierra, se dispondra un
bl oqueo por cerradura de nmando | ocal, tanto nanual cono ele,'ctrico.

Exi stira wun enclavanmiento neca,'nico automm,'tico que inpida cualquier
novinmi ento i ntenpestivo del secci onador en sus posi ci ones extremas
correspondi entes a apertura y cierre.

Existira un blogqueo que, ante una falta de tensidén en el circuito de
accionaniento y consecuente detenci 6n del seccionador en posicion internedia
inmpida |a prosecusion de dicha maniobra al reponer la tensiodn; requiriendo
para conpletar |a nisma, el accionam ento manual .

Deberd existir la posibilidad de bloquear |ocalnmente al seccionador en
posicio,'n abierto y a la cuchilla de puesta a tierra en posicio,'n cerrada
de nmodo sinple y seguro y con la posibilidad de trabarlo nediante cerradura o

candado.

En todos | os casos en que se realice |a operacio,'n nmanual de un seccionador o
cuchilla de puesta a tierra, debera quedar bloqueada autonm,'ticanente |a
posi bilidad de un comando ele,'trico a distancia o | ocal

. No seré posible operar manual mente un seccionador o cuchilla de puesta a
tierra durante el intervalo en que los nisnbs este,'n siendo operados
el éctricanente, ya sea a distancia o |ocal nente.

. Para aquel | os secci onadores sin vinculacio,'n neca, ' nica entre polos, o sea de
acci onani ento por fase, se debera prever

- posibilidad de bloquear el <cierre del interruptor asociado, si el
secci onador quedase en una posicién internedia o bien una o dos fases no
cerraran (discordanci a de pol 0s).

- posibilidad de enviar sendas alarnas a | a Sala de Control

Todos | os dispositivos y circuitos de enclavam ento se disefiara,' n de nbdo que
la falta de tensio,'n no los libere; es decir, que |la maniobra bloqueada so,"
l o pueda ej ecutarse por energizacio,'n de aquell os.

Los pul sadores de apertura, cierre y desenclavam ento poseeréan un (1) contacto
NA adi ci onal, cabl eado a bornera.

La Ilave "Local - Renbto" se proveera con cinco (5) contactos cerrados en Local"
y cinco (5) contactos cerrados en "Renoto". Se prestara particular atencion a
la calidad de esta |lave a efectos de evitar defectos durante |a operacion

Para todos los circuitos de bl oqueos y encl avam entos, conp tanbie,'n para | os
accionanmientos y |los conandos ele,'ctricos a distancia y local, se utilizara
I a tensi 6n de continua que se indique en el pliego de contratacio6n
Todas | as bobi nas de desencl avam ento deben contar con diodos en paralelo a
fin de evitar que la extracorriente de ruptura del circuito de |a bobina que se
produce al soltar el pulsador, genere sobretensiones que quenen |as | anparas.
7 Pl EZAS DE REPUESTO

En caso de solicitarse |la provision de repuestos, se detalla a continuaci6n
un listado descriptivo de | os m snos.

Pol o conpl et o:

- Fase compl eta del seccionador con todos |os elenentos con que se provee el
original, desde |a base de fijacién hasta |os bornes; incluyendo |a caja de
comando propia (unipolar), si existiere, y demds accesori os.

Deber& ser apto para ser instalado en reenplazo de cual quier fase.
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Juego de contact os
Juego tripolar conpleto de cada tipo de contacto que posea el nopdelo de
secci onador, o0 seccionador de puesta a tierra ofrecido (sean np,'viles o
fijos), y conprende a |la totalidad de |as piezas que sea necesari o reponer
al efectuar un nmanteni m ento.

Juego tripolar de cuchillas (brazo) nuni das del contacto novil del seccionador
de puesta a tierra.

Caj a de conando tripolar conpleta:
Armario de conando de las tres fases con todos |os elenentos con que se
provee el original; debe servir para reenplazar réapidanente una caja
tripol ar dafada.
Juego de conponentes de | a Caja de Conando
Juego conpleto de contactores; relés (con sus bases de fijacioén);
botoneras; |laves; fusibles; ternostatos; calefactores; etc., contenidos
en |las cajas de comando unipolar y tripolar para un secci onador
8 HERRAM ENTAS Y DI SPCSI TI VOS PARA MONTAJE Y MANTENI M ENTO
EL OFERENTE deber&d sunministrar todas las herramientas y dispositivos
especiales que, cono m,'ninp, sean necesarios para efectuar el desarnmado vy
armado de |os equipos, su nontaje y mantenimento; sin pe,'rdida de tienpo por
falta de adecuado herranmental y con |las mm,' xi mas condi ci ones de seguri dad.

No se incluira,'n las herramentas y elenentos de tipo conu,'n y usual con
que esta,'n dotadas las cuadrillas nornal es dedi cadas a tareas de mantenimn ento.

La Oerta debera contener un |istado detall ado indicando datos te,'cnicos
de las herranientas y dispositivos que sera,' n suninistrados.

En caso de que un juego de herramientas sea utilizable para varios tipos de
secci onadores (por ejenplo de 500 y 132 kV) se indicara dicha posibilidad en el
I i stado nenci onado.

9 ENSAYOS EN FABRI CA
Deberan tenerse en consideraci6n las indicaciones de la clausula 9 de la Esp
Técni ca N° 13 "Consi deraci ones Técni cas General es para Equi pos de Alta Tensi én".

9.1 ENSAYCS DE TI PO

Cada protocolo a incluir en la Owerta contendr4, conp nmi,'nino, |os
resul tados de | os siguientes ensayos, segun la norma | EC 129, dltinma version

a)- Ensayos diele,'ctricos de inpulso. (clausula 6.1; 6.1.6)
b)- Ensayos diele,'ctricos con sobretensiones de naniobra, (cléausula 6.1; 6.1.6)
c)- Ensayos diele,'ctricos a frecuencia industrial (cléusula 6.1; 6.1.7)

d)- Ensayos diele, ' ctricos en condiciones de polucio,'n artificial, (cléusula 6.1;
6.1.8)

e)- Ensayos diele,'ctricos a frecuencia industrial sobre circuitos auxiliares y
de control, (cléusula 6.1; 6.1.10)

f)- Calentanmiento en circuito principal, (cléausula 6.3)

g)- Calentam ento en equi pos auxiliares, (clausula 6.3)
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h)- Medicio,'n de la resistencia del circuito principal, (cléausula 6.4)
i)- Corriente de corta duracio,'n y corriente de pico adm sible, (clausula 6.5)

j)- Conportamiento en cortocircuito para seccionadores de puesta a tierra,
(cl dusul a 6.5)

k) - Ensayos de conportani ento neca, ' nico, (clausula 6.102)
De deternminarse en el pliego licitatorio valores de cargas necani cas que
superen a las indicadas en la Tabla IlIl de la norma |EC 129, el ensayo
estipulado en la clausula 6.102.4 se realizara con di chos val ores.

I)- Operacio,'n a las tenperaturas li, ' nmtes, (cléusula 6.103)

m- Medicio,'n del nivel de radiointerferencia, (cléausula 6.2)

n)- Ensayos de requerimentos antisi,'sm cos.
En caso de ser requeridos, estos ensayos sera,'n realizados sobre
seccionadores ide,'nticos a cada uno de | os seccionadores a entregar, y de
i gual procedencia, total nente arnmados y en condi ci ones de operacio,'n

9.2 ENSAYCS DE RECEPCI ON

9.2.1 Ensayos de Conponentes en Fa,'brica

Se indicard en la Oerta el alcance y netodologi,'a a utilizar por e
OFERENTE para estos ensayos.

9.2.2 Ensayos de Recepcio,'n en Fa,'brica

A los efectos de que TRANSENER S. A se asegure de que la fabricacio,'n de
| o0s seccionadores estd de acuerdo con |las caracteri,'sticas de |os nodel os que
fueron sonetidos a ensayos de tipo, se realizara,'n |os siguientes ensayos de
rutina (cono m,'nino), definidos segu,'n la norma | EC 129:

a.- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial sobre el circuito
principal, (cléusula 7.1).

b.- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial sobre los circuitos
auxiliares, (clausula 7.2).

c.- Medicidn de la resistencia del circuito principal, (cléusula 7.3).

d. - Ensayos de conportam ento neca, ' nico, (clausula 7.101).

e.- Verificacio,' n del galvanizado

f.- Verificacio,'n del espesor del plateado de |os contactos.

g.- Ensayo de |os dispositivos de conando, de alarmas y sefializacion, vy

demas conponentes de |as instal aci ones auxili ares.
10 REALI ZACI ON DE ENSAYCS EN OBRA

El OFERENTE, |uego de nontados | os secci onadores por terceros, y en el caso
de haberle sido contratada |la Supervision del nontaje, debera efectuar, conp
mi ni no, | os siguientes ensayos:

Conportam ento neca, ' nico (clausula 7.101 de la norma | EC 129).

. Medicio,'n de la resistencia del circuito principal (cla,'usula 7.3 de la
Nor ma | EC 129).
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Control de circuitos ele,'ctricos.

Ensayos diele,'ctricos de circuitos auxiliares (cla,'usula 7.2 de la nornma | EC
129).

11 PLANI LLAS DE DATOS GARANTI ZADGCS

A los efectos de la Conpra, se deberd indicar en las "Planillas de Datos
Garanti zados" |os datos que constan en l|la columa "OFRECIDO' conp valores
garanti zados, inclusive en aquell os casos en que no se indique su correspondi ente
en la columa "REQUERI DO'

A continuacio,'n se definen diversos aspectos solicitados en las Planillas de
Dat os Garanti zados:

Nor ma de Fabricaci 6n del Aparato O recido

El aparato debera responder a la norma |EC 129 que se halle en vigencia
a la fecha de apertura de la Licitacio,'n

Model o
Podr & ser:
U = Unipolar
T = Tripolar
TT = Tripolar con cuchilla de puesta a tierra
Tt = Tripolar so,'lo para puesta a tierra

Di sposi cio, ' n de Pol os

Las siglas a usar sera,'n conbinacio,'n de |as siguientes:

PGY = Panto,'grafo o sem pantdgrafo vertica

PGH = senipantégrafo horizontal o corte vertica
PP = polos paralelos ] DC = dos col unmas

FI. = Filaindia ] TC = tres columas

Posicio,'n de Mntaje
Si aparece en las planillas la letra "N', significa que |os seccionadores
se nontara,'n en la posicio,'n "Nornal" cla,'sica o convencional -con vi,'a

de corriente horizontal-; con excepcio,'n de |os seccionadores panto,'grafo de

barras, en los cuales esa via de corriente seré obvianente verti cal
Si aparece la letra "I" significa que |os seccionadores se colocaran en
posi ci 6n inverti da. Este tipo de nontaje puede Ilegar a usarse para
secci onadores PP tipo DC o TC para by- pass.

Forma de Accionaniento
Las siglas indicadas en las planillas tienen el siguiente significado:
DE: a distancia (renpoto) ele,'ctrico
LE: local ele,'ctrico
LM local nanual

Tenperatura de | os Contactos
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Corresponde a contactos plateados en aire segu,'n cla,'usula 4.4.2 de la
nor ma | EC-694 para los cuales el valor de la sobretenperatura no debera

exceder de 65 °C.

Rigidez Diele,'ctrica Nomnal con Ondas 1,2/50 y 250/ 2500 nseg.
En el caso de seccionadores de tensi6on mayor o igual a 300 kV, estos
val ores suponen la aplicacio,'n sinulta,' nea en el polo opuesto del valor
de cresta de la tensio,'n de frecuencia industrial indicada en la cla,'usula
4.2.3 de la norma | EC 694.
Cont act os Auxiliares

La cantidad de contactos auxiliares se refiere a contactos |ibres de
pot enci al

Fol | etos y Docunentacio,'n Te,'cnica

El OFERENTE consignard los nu,'meros identificatorios de cada tipo de
docunentaci o,' n que adjunte a su oferta

Cargas en | os bornes termnal es

Los val ores indicados corresponden a |las cargas reales ejercidas por |os
conduct ores sobre | os bornes terninal es del aparato.

El OFERENTE al confirmar estos valores esta garantizando que el aparato
of reci do resiste ademés el esfuerzo del viento sobre su propia superficiey
esta garantizando tanbie,'n que cunple con |as condiciones inpuestas en |la
cldusula 2.2 (cargas actuantes sobre |os equipos) de la Esp. Técnica N 13
"Condi ci ones Técni cas General es para Equi pos de Alta Tensi én".

EL OFERENTE debera entregar una nenoria de célculo denostrando e
cumplimento de | a presente exigencia.

Al tura sobre NPT

Corresponde a la distancia entre el nivel del terreno (nivel de puesta a
tierra) y |la base del equi po o accesorio.

12 RESUMEN DE DATOS A DEFINIR EN EL PLI EGO DE ADQUI SI Cl ON
a) Tensi 6n noni na
b) Corriente noninal en servicio continuo
c) Disposicion de polos (ver clausula 11)
d) Model o (ver clausula 11)
e) Tipo de accionaniento (el éctrico o neumati co)

f) Condiciones neteoroldgicas y de altura sobre el nivel del mar (si
difieren de | as nornal es)

g) Necesi dad de piezas de repuesto y cantidad de éstas (ver clausula 7).
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