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ESPECIFICACION TECNICA N° 15

INTERRUPTORESDE ALTA TENSION

1 INTRODUCCION
11 OBJETO

La presente especificacion se aplica a los interruptores de Alta Tension, incluyendo todos los equipos auxiliares
necesarios para su correcto funcionamiento y operacion.

El proyecto, la construccién y los ensayos de los interruptores y sus equipos auxiliares, deberd cumplir con todas las
recomendaciones de esta Especificacion Técnica.

Todos los interruptores deberén poder soportar la corriente de crecimiento, interrumpir la corriente que pasa por cero
ante una falla simétrica o asimétrica, ser capaces de interrumpir bajas corrientes capacitivas o inductivas, falas kilométricas y
estar libres de reencendido, de acuerdo con los valores sefialados en las planillas de Datos Garantizados.

Esta Especificacion esta complementada por la Especificacion Técnica N°13 "Condiciones Técnicas Generales de
Equipos de AT" debiendo cumplirse todas sus partes, savo que alguna esté modificada por la presente, donde esta primara
sobre aquella
1.2 NORMASDE APLICACION

IEC-56 High-Voltage Alternating Current Circuit-breakers.

IEC-694 Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear standards.

ANSI C37.04 Rating structure for ac high-voltage circuit breakers rated on a symmetrical current basis.

ANSI C37.06 Preferred ratings and related required capabilities for high-voltaje circuit breakers rated on a
symmetrical current basis.

2 LIMITESDEL SUMINISTRO
21 EQUIPOS, MATERIALESY SERVICIOSINCLUIDOSEN EL SUMINISTRO

El OFERENTE se encargara de proveer a TRANSENER S.A. interruptores completos, con todo e material necesario
para su buen funcionamiento y parael cumplimiento integral de las finalidades previstas.

La extension del suministro es de orden orientativo; y el OFERENTE, a su criterio, deberd ampliarlo si 1o juzga
necesario para el buen funcionamiento y desempefio de |0s equipos, pues esto sera de su entera responsabilidad.

Forman parte de este suministro, ademas del listado de equipos que se soliciten en €l Pliego de Licitacion, lo siguiente:
. Todos los documentos de proyecto y documentos de control.

. Con carécter provisorio, todos los materiales, equipos y aparatos de medicién necesarios para los ensayos e
inspecciones en fébrica.

. Equiposy piezas de repuesto solicitadas en €l Pliego de Adquisicion parael mantenimiento de los interruptores.
. Proteccion superficial en fabrica, conforme con lo indicado en esta especificacion.

. Gabinete de Comando Tripolar.

. Montaje y ensayos en fébrica.

. Embalgje de proteccidn para transporte.
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. Almacenagje de | os equipos en fabrica hasta la fecha prevista para el transporte.

. Conjunto de cables de fuerzay de comando y conjunto de cafierias neuméticas o hidréulicas paralainterconexion
completaentre polos y entre polos y gabinete de comando local.

. Supervision del montaje en obray realizacion de ensayos en obra, si se solicitan en el Pliego de Adquisicién.

. Con carécter provisorio, todos los materiales, equipos y aparatos de medicion necesarios para los ensayos e
inspecciones en obra.

Los limites de este suministro seran:

. Instalaciones de potenciaz EI OFERENTE proveera sus equipos hasta bornes de conexién de ata tension. La
morseteria de conexidn sera provista por terceros.

. Instalaciones auxiliares de control: EI OFERENTE proveera los equipos y cajas de cada polo y Gabinete de
Comando Loca y eventual Planta Compresora hasta las correspondientes borneras terminales. El conexionado exterior sera
realizado por personal de TRANSENER S.A. o por terceros.

. Instalacion: EI OFERENTE proveera todos |os accesorios para instalacion de los interruptores.
2.2 EQUIPOS, MATERIALESY SERVICIOSEXCLUIDOSDEL SUMINISTRO
Se consideran excluidos de este suministro los siguientes item:

. Obras civiles.

. Cables de potenciay control, desde la bornera terminal del gabinete de Comando Local hasta otro destino que no sea
el propio interruptor exceptuando el conexionado a una eventual Planta Compresora.

. Morseteria para conexiones de ata tension.

. Buloneria de anclaje que serd provista por terceros. (El OFERENTE deberd presentar la documentacion técnica de la
buloneria de anclaje adecuada para el equipo).

3 DATOSTECNICOSPRINCIPALES
. Tension nominal __ kv
. Corriente nominal en servicio continuo __A
. Potencia de ruptura simétrica (a tension nominal Un) ___GVA
. Tipo derecierre RUT o RT

. Datos caracteristicos de las lineas para cumplimiento del Dato Garantizado 3.16:

Z = +j Ohm/km

Y = ] x10E-6 mho/km
Z0= +] Ohm/km
Bo= -j x10E-6 mho/km

NOTA: ESTOS DATOS DEBERAN FORMAR PARTE DEL PLIEGO DE ADQUISICION.

4 DESCRIPCION DE CARACTERISTICAS
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4.1 POSIBILIDAD DE RECIERRE

Los interruptores serén disefiados para efectuar reenganches automaticos ultrarrapidos unipolares o tripolares y estaran
previstos para poder redlizar las operaciones que correspondan, en un todo de acuerdo con lo que se indica en la Planilla de
Datos Garantizados.

Deberén recerrar Unicamente a recibir € impulso correspondiente dado por el relé de recierre, no aceptandose
aparatos que efectlen dicha operacion sin recibir la orden de reenganche.

Recobrarén su capacidad nominal de rupturainmediatamente después de una operacion de reenganche.

Los ciclos de recierre y los tiempos entre operaciones seran seleccionados y gjustados por medio de relevadores
independientes del interruptor, los cuales seran suministrados por TRANSENER S.A.

4.2 COMPONENTESPRINCIPALES

. Camaras de Interrupcion

Las camaras de interrupcion deberan disefiarse con adecuados factores de seguridad, de forma de obtener una solidez
mecanica y eléctrica que permita la interrupcion de cualquier corriente comprendida entre cero y € vaor nomina de la
corriente de cortocircuito y todas |as operaciones previstas en las normas IEC 56 y ANSI C 37.04.

. Contactos

Los contactos deberdn cumplir con los requerimientos de la norma ANSI C 37.04 en lo que respecta a apertura y
conduccién de corrientes nominales y de cortocircuito. Las areas de contacto expuestas a los efectos del arco deberan ser de
material adecuado para minimizar la erosion.

. Resistores de preinsercion.

En aquellos interruptores que deban poseerlos, cada fase serd provista de un resistor de preinsercion para controlar las
sobretensiones de energizacion, elaborados de acuerdo con las normas ANSI C 37.04 y C 37.06.

En la Planillas de Datos Garantizados se indicaran los valores del resistor.
Su capacidad térmica estara basada en | as condiciones de cortocircuito maximo, segun el ciclo de trabajo garantizado.

Debera presentarse con la Oferta informacion de laboratorio o analitica que demuestre la capacidad del resistor para
limitar sobretensiones alos valores previstos.

. Resistores de post apertura

Para la operacion de corrientes inductivas correspondientes a reactores, 10s interruptores que o requieran poseeran
resistores de posapertura. El valor de dichos resistores seraindicado en la Planilla de Datos Garantizados.

. Discordancias o Tolerancias a cierrey alaapertura

El OFERENTE debera proveer informacién demostrando las discordancias o tolerancias de cierre y apertura
obtenibles en el equipo.

Con su opinion respecto a mantenimiento de las mismas a lo largo de su vida Util, deberd incluir los programas de
manteni miento requeridos para ello.

Asimismo debera verificar los valores garantizados en |os equipos instalados en obra.
. Capacitores de distribucién del potencial

Seran instalados en paralel o sobre las camaras de ruptura de los interruptores de 500 kV y 330 kV.
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El valor de la capacidad correspondiente debe ser indicado a fin de la verificacién eventual de fendmenos de
induccion magnética debidos a las corrientes que circulan por estos capacitores durante maniobras de accionamiento de
seccionadores o fendmenos de ferroresonancia.

ET N 15 - Hoja 6

Las cintas de shuntado (eventuales) para conexion de los capacitores deben ser disefladas en formatal que no resulten
afectadas por vibraciones debidas al servicio o a viento.

. Terminales

L os terminales serén planos, tipo placa, de aleacion de aluminio o de bronce estafiado o plateado.

Su posicion respecto a eje del polo sera tal que no existan interferencias con las porcelanas o los aros antiefluvios,
cuando se adosen a los mismos las grapas para conexion de conductor formado por hasta cuatro (4) subconductores, separados

entre ellos 400 mm.

No se aceptaran piezas intermedias entre los bornes y las grapas de conexién, que puedan aumentar € nimero de
superficies conductoras de contacto en la trayectoria de la corriente principal.

. Aros antiefluvios

Los interruptores de 500 y 330 kV deberén contar con aros antiefluvios, salvo que un ensayo preexistente demuestre
gue no son superados los limites de tension de radiointerferencia requeridos en las Planillas de Datos Técnicos.

En particular se estima necesario su Uso en los interruptores provistos con resistores de preinsercion.

Los aros antiefluvios seran fabricados con tubos de aluminio y sus soportes seran preferentemente de tubos similares,
de dimensién adecuada.

El disefio y laforma de fijacion y soporte seratal que no se presenten fendmenos vibratorios debidos a viento. Si ello
se produce, TRANSENER S.A. tendra € derecho de solicitar la gecucion de las modificaciones necesarias, sin cargo,
tendientes a eliminar dichas vibraciones. Lafijacion de estos aros debera preverse por medio de pernos, tuercasy contratuercas
de acero galvanizado o inoxidable.

. Soportes de |os polos

Los interruptores estaran montados sobre estructuras fijas gal vanizadas en caliente segiin Especificacion Técnica N°13
"Condiciones Técnicas Generales Para Equipos de Alta Tension", que integraran el pedido de suministro.

Su altura sera tal que la distancia al suelo de las partes bajo tension sea la indicada en la Planilla de Datos
Garantizados. Los bulones de anclaje estaran excluidos de la provision.

Cada soporte de polo contara con una placa soldada de cobre parafijacion de una grapa bifilar de puesta atierra.
. Accesorios

Serén provistos ademés todos |os accesorios necesarios, tales como indicadores mecanicos de posicion en cada polo,
terminales de puesta atierra, etc.

43 MATERIALES

Las partes aislantes que estén continuamente en contacto con elementos metalicos bajo tensién eléctrica serdn de
porcelana.

Todas las cafierias necesarias seran de cobre. Las valvulas, accesorios, uniones, etc. seran de bronce.

Las vélvulas deberan tener bridas maquinadas, no admitiéndose las de tipo roscado. Deberan estar montadas en
posiciones accesibles y rotuladas en forma clara.

4.4 ACCIONAMIENTO



% Transener sa

Todos los interruptores estaran compuestos por polos separados, debiendo asegurarse e grado de simultaneidad y
tolerancias requeridos en las maniobras de cierre y aperturatripolar.
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L os mecanismos de accionamiento deberan disefiarse de manera de reducir a minimo la posibilidad de cerrar o abrir
inadvertidamente y en forma permanente una o dos fases solamente.

Debera proveerse desenganche automatico del interruptor y posibilidad de indicacion remota de alarma para el caso de
gue alguna fase no complete la operacién de cierre o apertura (discordancia de polos), la que debera contar con temporizacion
gjustable entre 0,5 y 3 segundos.

L as posiciones de reposo deberan ser mantenidas simultaneamente en todas las cAmaras tanto en la posicién "abierto"
como en la posicién "cerrado”. El mantenimiento de la posicién "cerrado” sera asegurado mediante un dispositivo que impida
toda aperturaintempestiva.

Cuaquiera sea € principio de accionamiento, su dispositivo de operacién deberd estar dotado de elementos de
acumulacion de energia suficiente para cumplir e ciclo cierre-apertura partiendo de interruptor abierto o
apertura-cierre-apertura partiendo de interruptor cerrado, a plena potencia de cortocircuito; debiendo ademas, el accionamiento
en su conjunto, ser apto para cumplir el ciclo de operacion garantizado O - 0,3 seg - CO-3 min - CO (IEC 56 clausula4.104) en
las condiciones de operacion especificadas en las clausulas 5.5 a 5.8 |[EC 56.

Los interruptores deberan operar satisfactoriamente en todas las condiciones climaticas posibles en el emplazamiento,
aln bajo formacion de hielo y con temperaturas de hasta 25 °C bajo cero.

441  Accionamiento hidraulico por aceite

Cada mecanismo tendra su propio equipo hidraulico compuesto de motor, bomba, acumuladores de presién, control
necesario, cafieriasy vavulas.

La bomba hidraulica ser& accionada por un motor eléctrico trifasico de 380 V.

El motor y la bomba serén de capacidad suficiente para cargar € acumulador desde su presién minima de operacién
hasta la presion méxima en un tiempo no mayor que 10 minutos; asi como también cargar los acumuladores desde presion
atmosférica hasta la presién hidraulicanormal de trabajo, en un tiempo no mayor que 30 minutos.

El sistema estara equipado con va vula de seguridad, manémetro y contacto de alarma por presion minima.

Seran previstos contactos de bloqueo para impedir sucesivamente a mecanismo, intentar una maniobra de reconexion
automética de cierre o de apertura cuando la presién hidraulica no sea la adecuada.

En caso de que, por las caracteristicas del equipo ofrecido sean necesarios, se suministraran:
- Un equipo completo de verificacion de la presion de prellenado de cada uno de los tanques de almacenamiento.

- Un equipo de herramientas y accesorios necesarios para poder realizar la reparacién y el prellenado de los tanques de
amacenamiento.

4.42  Accionamiento neumético por aire comprimido
L os equipos para accionamiento (y extincion del arco, si fuese €l caso), serén individuales para cada interruptor.

Los mismos comprenderan compresores, bombas, tanques de almacengje, equipos de filtrado, instrumentos,
mandmetros, cafierias, etc.

En e caso de interruptores de aire comprimido se consideraran incluidas | as cafierias de interconexion entre el equipo
compresor de airey los polos del interruptor.

L os compresores seran accionados por motores el éctricos trifasicos de 380 V.

Lacompresion y almacenamiento del aire se deben producir a alta presion.
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Los equipos de compresién incluiran dispositivos para € tratamiento del aire, asi como para la amortiguacién de
vibraciones.
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El oferente indicaré |as presiones adoptadas, la capacidad de los tanquesy |as caracteristicas de |os compresores.
En cada equipo de accionamiento existirdn 10s siguientes elementos:

. Vévula de seguridad

. Vévulamanua de vaciado de aire

. VAvulamanual de cierre del pasgje del aire

. Vévula direccional para impedir fuga del aire almacenado en los tanques y valvula para purga de fondo, de aceite
emulsionado

. Contactos de alarma por presién minima

. Contactos de presién minima para bloguear sucesivamente los reenganches, el cierrey la apertura del interruptor

Los motores y compresores estaran disefiados para reponer € aire consumido en un ciclo de operacion normal, en un
tiempo menor que 60 minutos y para elevar la presion, desde la presién atmosférica hasta el valor de funcionamiento, en un

tiempo menor a 360 minutos.

L os tanques de aire comprimido deberan estar provistos de una valvula manual para interconexién de tanques, en caso
de emergencia, por medio de una manguera.

4.43  Accionamiento por resortes

Para interruptores con accionamiento mecénico, los dispositivos de operacién a resorte estaran diseflados para su
cargamanual y por motor de corriente alterna.

Se proveerd un disparador local con sefializacion mecanicay contactos paraindicacién de la carga del resorte.

El mecanismo debera estar dispuesto de modo que el resorte de cierre pueda ser cargado mientras € interruptor esté
cerrado; y, cuando esté cargado, el mecanismo de cierre no debera ser operado por vibracién en la apertura del interruptor.

Se proveerén medios para efectuar el cierre lento del interruptor para fines de mantenimiento.

No se incluirén las herramientas y elementos de tipo coman y usual, con que estan dotadas las cuadrillas normales
dedicadas a tareas de mantenimiento.

En caso de que un juego de herramientas sea utilizable para varios tipos de interruptores, en la planilla
correspondiente se consignara dicha posibilidad.

444  Interconexion entre fases del accionamiento hidraulico o neumatico

Lainterconexion entre las fases del interruptor con cafieria hidraulica o neumatica se realizara por canal a bajo nivel o
por bandeja. En el Ultimo caso |a bandeja estaré ubicada a una aturano menor que 2100 mm del nivel del terreno.

4.5 MEDIOS DE EXTINCION
451 Interruptores agas hexafluoruro de azufre (SF6)
Deberan ser de presion Gnica

Los interruptores que empleen gas de hexafluoruro de azufre almacenado a alta presion, deberan equiparse con
calefactores para asegurar que €l gas permanezca en ese estado con temperaturas del ambiente de hasta -25°C.
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Los interruptores deberén disefiarse para asegurar que las pérdidas de gas sean minimas y que e contenido de
humedad del mismo se mantenga suficientemente bajo como para evitar la condensacion en las superficies internas
aislantes del interruptor.
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Deberan proveerse dispositivos, en los sistemas de gas, para una supervision local continua de la presion.

Deberd proveerse un manodensostato para supervision de la presién del gas extintor.

Deberé proveerse cantidad suficiente de gas de hexafluoruro de azufre para llenar todos los interruptores previstos en
la adquisicion més un adicional de un 20% de la cantidad total, en cada caso, para compensar eventuales pérdidas en la puesta
en servicio.

El gas hexafluoruro de azufre debera ser adecuado en todo aspecto para su empleo en los interruptores cuando estos
operen en las condiciones indicadas en esta Especificacion.

Deberén indicarse en la oferta | os siguientes datos:

. Calidad del gas a suministrar, la que constituird un dato garantizado.

. Detalle de los métodos de ensayo para controlar la calidad del gas.

. Detalle de los ensayos que se recomiendan para determinar las condiciones del gas dentro de los interruptores luego
de un periodo de servicio aindicar por el OFERENTE, especialmente con referenciaa contenido de humedad.

Debera proveerse un dispositivo paraindicar si e compresor de gas hexafluoruro de azufre funciona o esta detenido
(en caso de que exista dicho compresor).

Deberén proveerse medios adecuados para €l filtrado del gas a efectos de extraer del mismo todos los productos del
arco y otras substancias contaminantes, particularmente lahumedad y €l aire.

Deberén proveerse los medios para obtener el vacio adecuado en los interruptores a efectos de su posterior |lenado
con € gas hexafluoruro. El tiempo necesario para obtener este grado de vacio deberd ser minimo y no exceder de 4 horas.

Cada interruptor deberé ser adecuado para soportar € grado de vacio necesario sin distorsion o falla en ninguna parte.
La cantidad de estos medios seraindicada en el Pliego de Contratacion.

Deberén presentarse con la Oferta detalles del procedimiento que debe ser aplicado, por €l personal de mantenimiento,
para el manipuleo de equipos que hayan sido expuestos a los productos de descarga del gas hexafluoruro de azufre, a fin de
asegurar que no sean afectados por posiblesirritaciones de lapiel y del sistema respiratorio.

Deberén suministrarse recomendaciones con relacion a la ropa protectora a utilizar, métodos de disposicién de los
Gtiles de limpieza de los interruptores y otros aspectos que se consideren importantes.

El suministro incluira los sistemas de alarmas y blogqueos para casos de disminucién de la presion o de la densidad del
gas en las cAmaras.

45.2  Interruptores de aire comprimido

El ruido producido en la aperturay cierre de los interruptores, en las condiciones de operacién especificadas, deberd
ser minimo. A tal fin seran cotizados, por separado, silenciadores, siendo optativa su compra por TRANSENER SA..

L os gases de escape serén enfriados y desionizados en forma efectiva, antes de su descarga ala atmésfera.

Los interruptores deberan ser disefiados, en lo posible, en forma tal que no sea necesario acondicionamiento del aire
para mantener un nivel satisfactorio de aislacion interna. Por |o tanto, el aire en las cdmaras de corte tendr& un punto de rocio
suficientemente bajo, para evitar condensacién de humedad debida a cambios de temperatura.

45.3 Interruptores areducido volumen de aceite

Seran exclusivamente del tipo de pequefio volumen de aceite.
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La ventilacion a la atmdsfera, de la unidad interruptora debera ser tal que la cantidad de aceite expulsada durante la
interrupcion sea minima; poseera ademés un sistema de filtrado para el aire de reposicién.
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Deber& proveerse cantidad suficiente de aceite para todos |os interruptores previstos, méas un adicional de un 10% de
la cantidad total, para compensar eventual es pérdidas en la puesta en servicio.

El aceite deberd ser del tipo aprobado, y adecuado para la utilizacién en las diferentes partes en aceite de los equipos.
Respondera a la recomendacion |EC 296 para aceite clase |.

Deberéan proveerse medios adecuados de manera que un observador, ubicado a nivel del piso, pueda ver si el equipo
contiene la cantidad necesaria de aceite mientras el mismo esta bajo tension.

Paraindicar €l nivel de aceite no se utilizaran marcas o sefial es pintadas en e tanque.

Se proveeran dispositivos adecuados para toma de muestras de aceite y para permitir el filtrado o reemplazo del
mismo sin hecesidad de desplazar el interruptor.

4.6 EQUIPOSCOMPLEMENTARIOS

El OFERENTE debera cotizar obligatoriamente, como oferta Basica, interruptores con equipos complementarios
individuales para el accionamiento y extincion del arco, los cuales deberén estar incluidos en |os precios presentados.

0s mismos comprenderan compresores, bombas, tanques de almacengje, equipos de filtrado, instrumentos,
mandmetros, cafierias, etc.

47 REQUERIMIENTOS SISMICOS

Ver clausula 2.10 de la Espec. Técnica N° 13 "Condiciones Técnicas Generales para Equipos de AT".

5 COMANDO Y CONTROL
5.1 GENERALIDADES

Los dispositivos de disparo y de cierre para interruptores de 500 kV (electrovévulas, bobinas de apertura) seran
duplicados, uno para cada sistema de proteccion, y estaran separados fisicamente, alimentados por circuitos independientes y
dispuestos de tal forma que lafallade uno de ellos no impida la operacion del otro.

Lainerciade los diversos componentes de |os mandos serd minima para asegurar una ata velocidad de operacion.

Se debe prever la duplicacion del relé de disparo por discrepancia de polos y de los contactos del presdstato que
bloguea €l recierre ante presion insuficiente; se considera también que esos contactos duplicados operardn con tensiones de
sistemas diferentes.

En el caso delos interruptores de tensiones inferiores se preverd un Unico sistema de comando.

En todos los casos las bobinas de cierre y apertura son para la tension de comando especificada en la planilla de datos
técnicos.

Las vélvulas para comando mecanico local estarén provistas de un indicador para sefialar claramente la posicion de las
mismas y sera posible trabarlas a voluntad en la posicion "abierta" y "cerrada’.

Los interruptores tendrén las siguientes posibilidades de comando:
- Comando eléctrico local, desde la cabina situada en su proximidad:
a) de aperturay cierre tripolar y unipolar (para equipos con posibilidad de recierre tripolar y/o tension de 330 kV o superior)
b) de aperturay cierretripolar (para equipos con posibilidad de recierre tripolar hasta 220 kV)

- Comando €léctrico adistancia:
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a) de aperturatripolar y unipolar, y cierre tripolar (para egquipos con posibilidad de recierre unitripolar)
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b) de aperturay cierretripolar (para equipos con posibilidad de recierre tripolar)

- Comando mecénico local (manual) o por o menos desconexion, para casos de emergencia, a accionar desde la cabina antes
citada o al pie del propio interruptor, operable con este bagjo tensién. El comando deber& poder operar sin aimentacién de
energiaeléctricay deberéa ser protegido frente a operacién accidental .

52 GABINETE DE COMANDO

Cada interruptor contard con un gabinete de comando, gecutado de acuerdo a lo especificado en e punto 5 de la
Espec. TécnicaN°13 "Condiciones Técnicas Generales de equiposde AT".

Los elementos ainstalar como minimo, en el mismo, serén:

- Indicador de posicion del interruptor.

- Dispositivos eléctricos y/o mecanicos de antibombeo y disparo libre.

- Contador de maniobras blindado que podréa ser del tipo electromecanico y poseera como minimo 4 digitos.
Su puesta a cero debera hacerse con facilidad.
Cada polo tendra un contador independiente.
Deberatener la posibilidad de colocarle un precinto para evitar su puesta a cero accidental.

- Contactos para sefiaizacion a distancia de anomalias de funcionamiento del interruptor y de su equipo de accionamiento
(compresor, motorreductor, etc.), bloqueo, etc. y toda otrainformacién que el OFERENTE considere necesaria.

Estos contactos serén aptos para la tension de comando especificada, libres de potencia y totalmente cableados a
bornera.

- Bornera de acometida para cables multifilares de interconexidn de los circuitos auxiliares externos.

No se conectara més de un hilo conductor de los citados cables por borne de labornera.

Esta especificacion es vélida también para eventuales borneras intermedias.
- Conmutador "local-remoto” para seleccion del modo de operacion.

Cuando lallave selectora esté colocada en la posicion "remoto”, el comando eléctrico local serainoperable.

Cuando esté en posicion "local”, sera en cambio inoperable el mando eléctrico a distancia, desde el tablero de control.
- Botoneras y/o llaves de cierre y aperturadel interruptor parael comando eléctrico local.

- "Block™ con 20 contactos auxiliares reversibles libres de potencial, todos con posibilidad de ser "NA" o0 "NC" por cada fase
totalmente cableados a bornera de la cgja central.

El "block" sera entregado con 10 contactos dispuestos como "NA" y los 10 restantes como "NC". Se destaca que no se
aceptaran contactos auxiliares inversores o sea con un punto de conexion comin a 2 circuitos.

En caso que cada polo posea una caja de comando propia, |os elementos tales como el conmutador, las botoneras de
aperturay cierre y las borneras para vinculacién de todos |os circuitos exteriores de comando, control y fuerza motriz, deberan
centralizarse en lafase central 0 en una cabinaindependiente.

Durante €l proceso de entrega de documentacion TRANSENER S.A. establecera que sefidles y alarmas se enviaran a
bornera mediante contactos NA y NC libres de potencial.

- Paralallave "Loca-Remoto", se estima que la cantidad total de contactos sera la siguiente:
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a) Interruptores de 500 kV: quince (15) contactos cerrados en "local" y quince (15) cerrados en "Remoto”.

b) Interruptores de tensiones inferiores. diez (10) contactos cerrados en "local" y diez (10) cerrados en "Remoto".

6 PIEZASDE REPUESTO
En caso de solicitarse la provision de repuestos se detalla a continuacién un listado descriptivo de los mismos:
. Polo Completo

Fase completa del interruptor con todos los elementos con que se provee € original, desde la base de fijacion hastalos
bornes de conexion inclusive, incluyendo la caja de comando propia (unipolar) s existiere y demés accesorios. Este polo
debera ser apto para su instalacion en reemplazo de cualquiera de las tres fases.

. Armario de comando tripolar completo.

Es el armario de comando eléctrico de las tres fases, contendra todos los elementos con que se provee €l origina y
debera servir para reemplazar répidamente un armario dafiado de cualquier interruptor instalado en la estacion.

En caso de que este armario forme parte del polo central, la cotizacién de éste se incluird dentro de la cotizacién
correspondiente al polo completo indicado anteriormente, y se destacaratal situacion en la oferta.

. Juego de Contactos Fijos 0 Méviles

Juego tripolar completo de cada tipo de contacto que posea el modelo de interruptor ofrecido, comprendiendo a la
totalidad de |as piezas que sea necesario reponer al efectuar e mantenimiento.

. Juego de Contactos Auxiliares
Juego tripolar de contactos auxiliares para el tipo de interruptor ofertado.
. Juego de Juntas

Juego tripolar completo de cadatipo de junta que sea necesario reponer, de acuerdo al modelo de interruptor ofrecido,
al efectuar el mantenimiento.

. Elementos de Accionamiento

Conjunto de elementos para e accionamiento del contacto mdvil, comprendiendo los movimientos desde la cagja de
accionamiento hasta el contacto mévil inclusive.

. Bobinas de Accionamiento

Bobinas de cierre y de apertura para €l tipo de interruptor ofertado.
. Juego de Componentes de la Caja de Comando

Son todos los contactores, relés auxiliares y sus bases de fijacion, lamparas, fusibles, contadores, botoneras, llaves,
pulsadores, bornes, calefactores, termostatos, interruptores de fin de carrera'y otros elementos el éctricos afines contenidos en
las cajas de comando por polo y tripolar para un interruptor.
. Gas SF6

En caso de solicitarse gas como repuesto, deberd considerarse a los efectos del sellado de los botellones, que los

mismos permaneceran almacenados durante un largo periodo de tiempo.

7 HERRAMIENTASY DISPOSITIVOSPARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO
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El OFERENTE debera suministrar en forma opcional para TRANSENER S.A., todas las herramientas y dispositivos
especiales que, como minimo, sean necesarios para efectuar e desarmado y armado de los equipos, su montaje y su
mantenimiento, sin pérdidas de tiempo por falta de adecuado herramental y con las méximas condiciones de seguridad.
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No se incluiran las herramientas y elementos de tipo comin y usua con que estén dotadas las cuadrillas normales
dedicadas a tareas de mantenimiento.

La Oferta debera contener un listado detallado indicando datos técnicos de las herramientas y dispositivos que seran
suministrados.

Dicho suministro, incluird la provision de una unidad mévil completa con compresor, bomba de vacio, todos los
tanques necesarios, valvulas, cafierias de interconexion, cables y mangueras paratratar y/o cargar €l gas SF6 de las camaras de
los interruptores.

Deberd ademas suministrar un equipo para verificacion de la calidad del gas SF6, tanto en lo referente a su pureza
como asu rigidez dieléctrica.

8 ENSAYOSEN FABRICA
8.1 ENSAYOSDE TIPO

Los protocolos aincluir en la oferta contendran como minimo los resultados de |os siguientes ensayos, segin la |EC 56 Ultima
version.

a) Ensayos de resistencia mecanica (clausula 6.101).

b) Calentamiento (clausula 6.3).

¢) Medida de resistencia del circuito principal (clausula 6.4).

d) Ensayo dieléctrico con onda de impulso (clausula 6.1.6.d).

€) Ensayo dieléctrico con sobretensiones de maniobra (clausula 6.1.6b).
f) Ensayo dieléctrico afrecuenciaindustrial (clausula 6.1.7).

g) Ensayo de cortocircuito (clausulas 6.102 a 6.110).

h) Corriente de corta duracién (clausula 6.5).

i) Desconexion de lineas o cables en vacio (clausula 6.111)
(Se aplicard a aquell os subitem que corresponda).

j) Desconexion de pequefias corrientes inductivas (clausula 6.112).
k) Cumplimiento de requisitos sismicos.

Nota: Debera tenerse en consideracion las indicaciones de la cldusula 9 (Ensayos en Fébrica) de la Espec. Téc. N° 13
"Consideraciones Técnicas Generales para Equipos de Alta Tension”.

Ademés deberan consignarse |os procedimientos seguidos para la g/ecucion de los ensayos.

8.2 ENSAYOS DE RECEPCION

Se realizaran como minimo, sobre cada interruptor, |os siguientes ensayos:

1. Verificacion del funcionamiento en las condiciones sefialadas en laclausula  7.101 de |EC 56.
2. Tiempo maximo de rearmado del sistema de accionamiento.

3. Tiempo de cierre.



% Transener sa

ET. N° 15 - Hoja 14

4. Tiempo de apertura.

5. Medida de laresistenciade los circuitos principales (clausula 7.3).

6. Ensayo de rigidez dieléctrica a frecuenciaindustrial (clausula 7.1).

7. Verificacion de dimensiones (cldusula 7.102).

8. Ensayo de los dispositivos de comando, de alarmasy sefidlizaciony demés  componentes de las instal aciones auxiliares.

9. Verificacion del galvanizado.

9 REALIZACION DE ENSAYOSEN OBRA

Luego de montados los interruptores, y en caso de haber sido contratada la supervision de montaje, € OFERENTE
debera efectuar |os ensayos previos a la puesta en servicio.

Antes de redlizar los ensayos en obra, e OFERENTE deberd haber entregado a TRANSENER S.A. € protocolo de
ensayos efectuados en fébrica. Esta entrega deberd hacerse en el momento del despacho en fébrica de los equipos.

Ademés de verificar e funcionamiento, la resistencia de aislacion entre contactos, la resistencia de los circuitos
principales y redlizar los ensayos de los auxiliares, el OFERENTE debera realizar oscilogramas para cada cAmara y cada fase
paralaverificacion de los tiemposy discrepancias entre polos, especificadas en las Planillas de Datos Garantizados.

10 PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

A los efectos de la contratacidn, se deberd indicar en las Planillas de Datos Garantizados los datos que constan en la
columna "OFRECIDOS' como valores garantizados, inclusive en aquellos casos en que no se indigue un valor en la columna
"REQUERIDOS".

A continuacion se definen diversos aspectos solicitados en las Planillas de Datos Garantizados adjuntas.

. Norma a que responde el aparato ofrecido.

Los interruptores responderén a las recomendaciones de la publicacion IEC-56 (Ultima versidn).

- Modelo: Podra ser de gas hexafluoruro de azufre (G), aire comprimido (AC) o reducido volumen de aceite (RV).
- Montgje: Podra ser para exterior (E) o interior ().

- Clase de recierre: Podra ser pararecierre unitripolar (RUT) o tripolar (RT).

. NUmero de operaciones garantizadas a corriente nominal

Por tal debe entenderse aquel nimero de operaciones, para €l cual el valor de larigidez dieléctrica del medio aislante
no disminuya por debajo del valor fijado por el fabricante para un eficaz y seguro funcionamiento del aparato, y sin que sea
necesario reponer ni revisar €l medio aidante, contactos, cAmaras apagachispas, etc.

. Corriente de ruptura simétrica (a tension nomina Un)

Corresponde ala definicién de la clausula 4.101 de la recomendacion |EC 56 con la salvedad de que estareferidaala
tension Un definida como tension nominal en esta Especificacion.

. Potencia de ruptura simétrica (a tensién nominal Un)
Eslacaculada como: 1,73 x Un x "corriente de ruptura simétrica’.

. Corriente de cierre nominal
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Corresponde a la definicion de la cldusula 4.103 de la norma IEC 56 y es igual a 2,5 x "corriente de ruptura
simétrica’.
. Méxima sobretension de maniobra garantizada para energizacién de lineas

Sobretensiéon generada en € interruptor a energizar lineas con o sin compensacion cuyos parametros estén indicados
de acuerdo alo establecido en la cldusula 3 - Datos Técnicos Principales.

. Tiempo muerto propio de recierre

Para los interruptores aptos para recierre se define el tiempo muerto propio de recierre como €l que transcurre entre el
instante en que la bobina de apertura recibe la orden correspondiente de abrir €l interruptor y el instante en que los contactos
principales completan su carrera de cierre, como corolario del ciclo desconexion-conexidn producido, pero en lo que atafie a
interruptor exclusivamente. Es decir que no se considerardn incluidos los tiempos muertos de intervencién de los relés de
recierre, los cuales no forman parte del suministro.
. Tiempo de neutralizacion

Deberédn indicarse los tiempos que deben transcurrir después de una operacién de recierre no exitoso para poder
efectuar las siguientes maniobras:

a) cierre bajo falla con apertura definitiva, y
b) ciclo de recierre completo
. NUmero de operaciones garantizadas a potencia de ruptura simétrica nominal

Es aquel nimero de operaciones bajo cortocircuito para el cual € valor de larigidez dieléctrica del medio aislante no
disminuya por debajo del valor fijado por el fabricante para un seguro y eficaz funcionamiento del aparato y sin que sea
necesario reponer ni revisar €l medio aislante ni los contactos, cAmaras apagachispas, etc.
. Minima corriente inductiva que puede interrumpir sin provocar sobretensiones mayores que 2,5 p.u.

Para interruptores que operen transformadores se indicaré |a corriente que deberéan cortar.

. Interrupcion de corriente de reactores shunt sin provocar sobretensiones mayores que 2,5 p.u.

Para interruptores que operen reactores en forma directa o a través de transformadores se indicara la corriente que
deberan cortar.

. Vaor minimo de larigidez dieléctricadel medio aislante

El OFERENTE debera garantizar el valor minimo de la rigidez dieléctrica para € cua asegura € correcto
funcionamiento del interruptor; a este valor se refiere e nimero de operaciones garantizadas a corriente nominal y a potencia
de ruptura simétrica nominal.

. Resistencia de aislacion medida entre bornes abiertos del interruptor

Se debe garantizar €l valor minimo de la resistencia que presenta el interruptor entre bornes abiertos para su puesta en
servicio.

. Tipo de dispositivo antibombeo
Deberdindicarse si se trata de un dispositivo mecénico o eléctrico.
. Métodos de accionamiento
Se identificard el método de accionamiento de acuerdo con las siguientes siglas:

- resortes recargables: RR
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- oleoneumético o similar: ON
- electrohidraulico: EH
- electroneumético: EN

. Contactos Auxiliares

ET N
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La cantidad de contactos auxiliares corresponde a contactos libres de potencial, para uso exclusivo de TRANSENER

SA.

. Cargas en los bornes terminales

Los valores indicados corresponden a las cargas reales gjercidas por los conductores sobre l0s bornes terminales del
aparato. EIl OFERENTE al confirmar estos valores esta garantizando que el aparato ofrecido resiste el esfuerzo del viento sobre
su propia superficie y esta garantizando también que cumple con las condiciones impuestas en la clausula 2.2 (Cargas actuantes
sobre |os equipos) de la Espec. Técnica N° 13 "Condiciones Técnicas Generales para Equipos de Alta Tension”.

A solicitud de TRANSENER S.A., é OFERENTE deberd entregar una memoria de célculo demostrando el

cumplimiento de la presente exigencia.

11 RESUMEN DE DATOSA DEFINIR EN EL PLIEGO DE ADQUISICION

a) Tensién nominal

b) Corriente nominal en servicio continuo

¢) Potencia de ruptura simétrica

d) Tipo derecierre

€) Datos caracteristicos de las lineas

f) Tipo de accionamiento (si se requiere uno especifico)

g) Medio de extincion (si se requiere uno especifico)

h) Condiciones meteoroldgicasy de altura sobre el nivel del mar (si difieren de las normales)

i) Necesidad de piezas de repuesto y cantidad de éstas (ver clausula 6)

j) Necesidad de supervision de montaje y ensayos en obra

PLANILLA DE DATOS
GARANTIZADOS -
INTERRUPTORES  kV

ITEM
DESCRIPCION UNIDAD Seguln segun
Pliego oferta
1|GENERALES
1 Fabricante -
2 Norma a que responde el aparato - IEC 56

3 Modelo ofrecido (desig. de fabrica) -
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4 Afo de disefio del modelo ofrecido -
5 Tipo -
6 Montaje -
7 Clase de recierre -

E.T. N° 15 - Hoja 17

2|CARACTERISTICAS NOMINALES
1 Tensién nominal (Un) kV
2 Tension nominal méxima de kv
servicio
3 Corriente nominal (In) A
4 Frecuencia nominal Hz 50
5 Conexion del neutro del sistema - Rigido
Tierra
6 Valor maximo de potencia reactiva
inductiva que puede ser
maniobrada
aun MVAr
7 Valor maximo de potencia reactiva
capacitiva que puede ser
maniobrada
aun MVAr
8 NUmero de operaciones a In clu 1000
9 Temperatura maxima de contactos
para Tamb = 45 grados C °C
10 Valor de resistencia entre contac-| micro-
tos principales del interruptor ohm

Firma del Representante Técnico
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PLANILLA DE DATOS
GARANTIZADOS -
INTERRUPTORES  kV

ITEM

DESCRIPCION UNIDAD Segun segun
pliego oferta

3|CARACTERISTICAS DE CORTE
1 Corriente de ruptura simétrica a A
un
2 Potencia de ruptura simétrica a MVA
un
3 Corriente de ruptura asimétrica
aun A
4 Corriente de cierre nominal bajo
Cortocircuito Acr
5 Corriente admisible de corta
Duracién a) 1 seg A
b) 3 seg A
6 Tiempo total de apertura hasta la
Separacion de los contactos mseg
7 Tiempo maximo de duracién del mseg
arco
8 Tiempo total de ruptura hasta la
Extincion final del arco mseg </=
9 Tension transitoria de restableci-
Miento garantizada:
a) factor de amplitud -
b) velocidad de crecimiento kV/useg
c) frecuencia propia de oscilacién
del circuito kHz
10 Tipo de dispositivo limitador de
la velocidad de crecimiento de la
Tensién de restablecimiento -
11 Ciclo de operacion garantizado - 0-0,3"
CO-3-
CO
12 Tiempo de cierre mseg

Firma del Representante Técnico
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PLANILLA DE DATOS
GARANTIZADOS -
INTERRUPTORES kV
ITEM
DESCRIPCION UNIDAD segln segun
pliego oferta
3|13 Resistores de preinsercion:
a) valor 6hmico ohm
b) tiempo de operacién mseg
14 Resistores de apertura:
a) valor 6hmico ohm
b) tiempo de operacién mseg
15 Tolerancia en el tiempo de opera-
cion de resistores mseg
16 Maxima sobretensién de
maniobra
garantizada para energizacion
de linea de:
a) kmcon % de compensacion
shunt pu
b) kmcon % de compensacién
shunt pu
¢) km sin compensacion pu
17 Discordancia maxima
garantizada
entre el tiempo de accionamiento
de los polos:
a) al cierre mseg 3
b) a la apertura mseg 5
¢) a la apertura manual local mseg 10
18 Tiempo muerto propio de recierre| mseg
19 Tiempo de neutralizacion para las
siguientes maniobras:
a) cierre bajo falla con apertura
definitiva seg
b) ciclo de recierre completo seg

Firma del Representante Técnico
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PLANILLA DE DATOS
GARANTIZADOQOS -
INTERRUPTORES  kV

ITEM
DESCRIPCION UNIDAD segln segun
pliego oferta
3 20 Numero de operaciones
garantizadas
a potencia de ruptura nominal clu 10

21 Corriente de ruptura nominal en
oposicion de fase con tension

2Un/1,73 A
22 Corriente de ruptura para falla
kilométrica A
23 Minima corriente inductiva que
pue-
de interrumpir sin provocar sobre-
tensiones > 2,5pu A
24 Corriente de apertura de linea en
vacio:
a) en las tres fases con 1,1 Umax
de servicio A
b) en las fases sanas con 0,8
Umax,
en caso de falla fase-tierra A

25 Interrupcion de corriente de
reactores shunt sin provocar
sobretensiones > 2,5pu A

4 CARACTERISTICAS
DIELECTRICAS
1 Rigidez dieléctrica nominal con

onda
de impulso 1,2/50useg (valor
cresta):
a) entre polo y tierra kv
b) entre terminales del interrup-
tor abierto kv

Firma del Representante Técnico



% Transener sa

E.T. N° 15 - Hoja 21

PLANILLA DE DATOS
GARANTIZADOS -
INTERRUPTORES  kV

ITEM

DESCRIPCION UNIDAD Segun segun
Pliego oferta

4 2 Rigidez dieléctrica nhominal con
onda

de maniobra 250/2500useg (valor
cresta):

a) entre polo y tierra kv

b) entre terminales del interrup-

tor abierto kv

3 Rigidez dieléctrica nominal

a 50Hz 1min:

a) entre polo y tierra kv

b) entre terminales del interrup-

tor abierto kv

4 Tensién minima entre fase y tierra

para efecto corona visible kv
5 Nivel de radiointerferencia maximo

al 110% de Un/1,73, 1MHz uv 2500
6 Medio aislante -
7 Marca y tipo del medio aislante -
8 Norma a que responde el aislante -
9 Valor minimo de la rigidez dieléc-

trica del medio aislante kV/icm
10 Resistencia de aislacion medida

entre bornes abiertos del int. ohm
11 Valor de tensién con que se mide

la resistencia de aislacién V

5 CARACTERISTICAS

ELECTROMECANI-CAS
1 Tipo de contactos principales -
2 Tipo de contactos apagachispas -
3 Tipo de dispositivo control de arco -

Firma del Representante Técnico
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PLANILLA DE DATOS
GARANTIZADOS -
INTERRUPTORES  kV

SUB-
ITEM

DESCRIPCION UNIDAD seguln segun
pliego oferta

5 4 Tipo de dispositivo antibombeo -
5 Método de accionamiento de -
cierre
6 Método de accionamiento de -
apertura

6 AUXILIARES
1 Tensién auxiliar de corriente cont. \%
2 Tolerancia de la tension auxiliar
en corriente continua para funcio- % +10
namiento garantizado % -15
3 Tension auxiliar en corriente \% 380/
alterna a 50Hz 220
4 Numero de contactos auxiliares
reversibles clu
5 Capacidad de los contactos aux.:
a) en servicio permanente
b) de interrupcién en 220 Vcc
¢) de interrupcién en 380 Vca
6 Numero de bobinas de cierre clu
7 Numero de bobinas de apertura clu
8 Consumo de cada bobina de cierre W
9 Constante tiempo de las bobs.
cierre
10 Consumo de cada bobina de W
apertura
11 Constante tiempo de las bobs.
apertura
12 Consumo de los calefactores de
la
caja de mando:
a) fijos
b) comandados por termostato

> > >

=

Firma del Representante Técnico
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PLANILLA DE DATOS
GARANTIZADOS -
INTERRUPTORES  kV

SUB-

ITEM
DESCRIPCION UNIDAD seguln segun

pliego oferta

6 13 Para accionamiento mediante
acumuladores hidraulicos o de
aire comprimido:

a) presion nominal (Pn) MPa
b) presiébn minima para ejecucion
del ciclo 0-0,3"-CO MPa

¢) tiempo méximo de restitucién de
la presion para realizacion de
un ciclo CO a capacidad de rup-
tura nominal, luego de conclui-
do el ciclo indicado en b) min </=3
d) tiempo en que el interruptor
gueda en condiciones de reali-
zar el ciclo indicado en b),
luego de una oper. de cierre seg 8
e) tiempo para el primer armado
partiendo de presién cero min
f) potencia del motor del compre-
sor a bomba kW
14 Para accionamiento por resortes:
a) ciclo garantizado con una - 0-0,3"
carga de resortes (6{0)]
b) tiempo maximo de carga de
resortes
para realizacion de un
ciclo CO a capacidad de ruptura
nominal, luego de concluido el
ciclo indicado en b) min </=3

Firma del Representante Técnico
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PLANILLA DE DATOS
GARANTIZADOS -
INTERRUPTORES  kV

ITEM
DESCRIPCION UNIDAD Segun segun
Pliego oferta
6 14 c) tiempo en que el interruptor
gueda en condiciones de reali-
zar el ciclo indicado en a),
luego de una oper. de cierre seg 8
d) tiempo para el primer armado seg
e) potencia del motor de carga
de resortes kW

15 Para interruptores con extincion

por aire comprimido:

a) presion nominal de trabajo (Pn) MPa

b) presion minima para realizar
una operacion de apertura a ca-
pacidad de ruptura nominal MPa

) presion minima para realizar
un ciclo 0-0,3"-CO a capacidad
de ruptura nominal MPa

d) tiempo maximo de restitucion de
la presion minima para realiza-
cion de un ciclo CO, a capaci-
dad de ruptura nominal, luego
de concluido el ciclo indicado
en c) min </=3

e) tiempo en que el interruptor
gueda en condiciones de reali-
zar el ciclo indicado en c),
luego de una oper. de cierre seg 8
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PLANILLA DE DATOS
GARANTIZADOS —
INTERRUPTORES  kV

ITEM
DESCRIPCION UNIDAD Segun segun
Pliego oferta

6 15 f) tiempo de funcionamiento del
compresor para cargar los re-
servorios desde la presion at-
mosférica hasta Pn min

g) potencia del compresor kW

h) consumo de aire a presion at-
mosférica y 20gC por polo:

.para una operacion de cierre m3
.para una operacion de apertura m3
16 Para interruptores con extincion
por gas SF6:
a) presién nominal de trabajo Pn MPa
b) presién maxima de la cAmara
en
el momento de la apertura MPa
¢) densidad del gas (a Pn) kg/dm3

d) presién minima para realizar
una operacion de apertura a ca-
pacidad de ruptura nominal MPa

e) presién minima para realizar un
ciclo O-0,3"-CO a capacidad de
ruptura nominal MPa

f) presion de accionamiento del
dispositivo de la valvula de
alivio de sobrepresion MPa

g) pérdida de gas por camara para
10 operaciones a capacidad de
ruptura nominal kg
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PLANILLA DE DATOS
GARANTIZADOS -
INTERRUPTORES  kV

ITEM
DESCRIPCION UNIDAD seguln segun
pliego oferta

7 DIMENSIONES Y PESOS
1 Peso estético del interruptor com-

pleto tal como en servicio kg
2 Peso de cada polo kg
3 Peso del armario de kg

accionamiento
4 Esfuerzo bajo accién dindmica

pro-
vocada por el int. en servicio:
a) traccion daN
b) compresién daN

5 Cargas en los bornes terminales:
a) longitudinal al aparato

.normal daN
.excepcional daN
b) perpendicular al aparato
.normal daN
.excepcional daN
6 Carga de rotura en el terminal a la
flexion daN

7 Cantidad de fluido aislante p/polo kg6l
8 Tipo de soporte -

9 Peso del soporte kg
10 Distancia minima entre ejes de

polo mm
11 Distancia minima entre fases
(par-

tes metalicas bajo tension mm
12 Altura minima sobre NPT de los

terminales de conexién mm
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PLANILLA DE DATOS
GARANTIZADOS -
INTERRUPTORES  kV

ITEM
DESCRIPCION UNIDAD segln segun
pliego oferta
7 13 Tipo de tratamiento superficial de
las partes metdlicas del polo -
14 Tipo de tratamiento superficial
del varillaje de mando -
15 Tipo de tratamiento superficial de
la caja de accionamiento: a) ext. - Galv
b) int. - Galv
o pint
16 Terminales de conexion:
a) material - Cu-Ag
b) dimensiones (largo x ancho x
espesor) mm
17 Terminales de puesta a tierra:
a) material
b) tipo
¢) conductor p.at. (cable de Cu) mm2
18 En caso de accionamiento
hidrauli-

€0 0 neumadtico, interconexién por
canal o bandeja -

8 CONDICIONES AMBIENTALES Y

SISMICAS

1 Temperatura méx. absoluta grados C
2 Temperatura min. absoluta grados C
3 Temperatura media diaria anual grados C
max.

4 Temperatura media diaria grados C
5 Humedad relativa maxima %

6 Humedad relativa minima %

7 Humedad media maxima %
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PLANILLA DE DATOS
GARANTIZADOS -
INTERRUPTORES  kV

ITEM

DESCRIPCION UNIDAD seguln segun
pliego oferta

8 8 Velocidad viento sostenido méax. m/s
9 Velocidad viento excepcional m/s
10 Precipitacién media anual mm
11 Altura sobre nivel del mar m
12 Zona sismica (SIREA RA 3.3) -
13 Zona de alta o baja polucién -

9 MISCELANEAS
1 Folletos o catélogos - Si
2 Plano de dimensiones y caracteris-
ticas generales - Si
3 Plano eléctrico funcional del sis-
tema de accionamiento y auxiliar - Si
4 Protocolos de ensayos de tipo de
un
interruptor igual al ofrecido - Si
5 Norma de fabricacion (si difiere
de IEC) - Si
6 Esquema de embalaje tipico - Si

Nota:Aln cuando no se indiquen
datos en
la columna titulada "segun pliego"
igualmente el proponente
consigna-
ra, sin omisiones, sus propios da-
tos, los que también serdn garan-
tizados.
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