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SECCI ON 1:

BATERI AS DE ACUMULADORES
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SI STEMAS DE ALI MENTACI ON DE SERVI Cl OS AUXI LI ARES EN CORRI ENTE CONTI NUA
SECCI ON 1:

BATERI AS DE ACUMJULADORES

1 - GENERALI DADES

Las baterias de acunul adores tienen por finalidad proveer tensién continua,
por lo general de 220;110 y 48 Vcc para los Servicios Auxiliares de |as
Est aci ones Transfornmadoras, conp energia para comando, sefializaci 6n, alarmas, Yy
conuni caci ones.
1.1 - OBJETO

La presente Especificaci 6n Técnica conprende | os requerim entos basicos que
deben reunir las Baterias de Acunul adores a adquirir por TRANSENER S. A
1.2 - FORMA DE SUM NI STRO

Cada una de |las Baterias se entregara conpleta, con sus el enentos de acople
entre vasos, electrolitos, soportes, cajas de borne, de fusibles y accesorios, de
tal manera que cada conjunto conforne una integridad autosuficiente para |os
fines previstos

1.3 - NORMAS Y ESPECI FI CACI ONES

La provisién deberd cunplir con las normas | RAM y reconendaci ones de la | EC
correspondi ent es.

El OFERENTE debera indicar cuales normas utilizard para el proyecto,
fabricaci 6n y ensayos de |l as baterias.
1.4 - CONDI Cl ONES GENERALES

Cada uno de |os conponentes debera poder conducir sin inconvenientes vy
resistir los efectos, de las corrientes de trabajo y de falla previstas, sin que
se produzcan deterioros

Todos los materiales a enplear en |a fabricaci 6n seran nuevos, de |la nejor
calidad y ejecutados de acuerdo con las reglas vigentes para este tipo de
construcci 6n.

Seran del tipo estacionario, previstas para operar con tienpos de descarga
normal de cinco (5) horas.

1.5 - CARACTERI STI CAS ELECTRI CAS

El ndmero de elenmentos estara determ nado para que la bateria cunpla con
| os requerim entos funcional es necesarios para el sistema.

La capaci dad en Ah deber& normalizarse para:

Tenper at ura Anmbi ent e: 25°C

Tensi 6n final de descarga: (ver clausula 1.11)
Ti enpo de descarga hasta tension final

Densi dad del electrolito: (ver clausula 1.11)

Debera tenerse en cuenta, en el calculo de |la capacidad necesaria,
factores de correcci 6n por tenperatura y mantenin ento.



Las baterias normalnente funcionardan a flote y estardn conectadas
continuanente en paralelo a la carga y al equipo cargador, a través de fusibles.
El cargador alinmentara sinultaneanente |la bateria y el consunp exterior

1.6 CARACTERI STI CAS CONSTRUCTI VAS
1.6.1 - Vasos

Los vasos seran enterizos, permtiéndose armar en su interior sélo un
el emento acunul ador, salvo en el caso de baterias de 48 Vcc donde se admitira
hasta dos (2) el enentos

Seran de nmmterial plastico de alta resistencia al inpacto, o de acero
i noxi dable; y deberan identificarse individual mente segin un codigo de tipo,
serie de fabricaci6n y nanero de cada el enento.

Los vasos seran inatacables por el 4cido y no deberan alterar |la pureza de
electrolito; cada vaso debera tener una rigidez dieléctrica no nenor de 2 kV/ nm

Las tapas de los vasos tendran respiraderos disefiados de forma tal de
inmpedir el derrame del electrolito. La tapa de uno de |los vasos sera adecuada
para la insercio6n pernmanente de un ternodnetro.

La construccién serda robusta, y tanto las placas activas conp |os
separadores seran autosoportados y disefiados de forma de inpedir su distorsioén
durante la vida Util de la bateria

1.6.2 - Puentes y pernos

Los puentes seran de plono o de cobre electrolitico recubierto con plono,
de wuna rigidez nmecanica y espesor de recubrimento nmininp, seglin nornma
i nt ernaci onal

Los pernos seran de bronce enplonmado o acero inoxidable, no permtiéndose
la conexi 6n por soldadura. Poseeran dos term nales por cada nodo para poder
efectuar la conexién entre elenmentos y para los termnales de cable de
i nterconexi 6n con | os tabl eros correspondi entes.

1.6.3 - Soportes

Los soportes deberan ser construidos con perfiles conformados de chapa de
acero dobl e decapada, de espesor nmininmp de 2,5 mm formando una estructura rigida
y recibiran tratamento de cincado en caliente por bafio y un posterior
recubrimento con pinturas adecuadas para el anbiente de trabajo.

En el caso de baterias de plonp acido, se adnmtiran soportes de nmdera
dura, seca y sin nudos, debidanmente protegidos con pintura resistente al &cido
Los | argueros y travesafios seran enpatillados y no cl avados.

Los elenmentos de |as baterias deberan estar aislados entre si y de tierra.
El OFERENTE debera indicar |a manera de conseguir esas aislaciones que deben ser

de no nenos de 5 MV a 1 kV. Podra asimsnmp proponer alternativas a |os
material es indicados aqui para los soportes, sienpre que denuestre que e
material propuesto es resistente a los &cidos y supera |os requerimentos
anti si sm cos.

1.6.4 - Electrolito

Las baterias se entregaran secas. El electrolito sera provisto en
recipientes separados, de caracteristicas tales que aseguren la perfecta
conservaci 6n del msno y sean de féacil manipul aci 6n

1.6.5 - Caja de bornes
En lugar conveniente se colocara una caja de bornes de conexiones

cont eni endo bases portafusibles y fusibles del tipo de alta capacidad de ruptura,
para proteccion de |la bateria contra cortocircuitos



1.6.6 - Recinto

El OFERENTE deberd& indicar las particul ari dades requeridas para |a adecuada
ventilaci én del recinto donde seran instaladas las baterias. No se admtiréan
baterias que requieran un tratamento especial en |las paredes, pisos 0 partes
netal i cas del recinto
1.7 - ACCESORI OS

El sum nistro deberd conprender tanbién la siguiente |lista de accesori os:

- Cables de longitud adecuada, para |la conexi6n de las baterias con |las
correspondi entes caj as de bornes.

- Term nal es de cabl es.

- Cuadro de instrucciones para colocar en |la sala de baterias, enmarcado y
protegi do del deterioro tenporal

- Dos (2) voltinmetros clase 1,5; alcance adecuado para uso del personal de
mant eni m ent o.

- Dos (2) densinetros de jeringa.

- Dos (2) ternmdnetros.

- Juego de herram entas especi al es.

- Dispositivo para el transporte de | os el enentos.

- Dos (2) conjuntos de jarra y enbudo, de material adecuado.

- Dos (2) recipientes herméticos para contener electrdlito

1.8 - ENSAYCS

Se procedera a efectuar | o0s ensayos que se indican a continuacion
1.8.1 - Ensayos de Ti po:

Se realizaran sobre un elenento de cada tipo a proveer

- Detalle de ensayos:
a) Ensayo de tres ciclos de carga-descarga
Carga: El estado inicial de carga plena serd del tipo I-U (corriente

constante-tensi on constante) donde, la corriente no debe superar a 0,25 A por
Amp-hora de capacidad ofrecida en el punto 3.2 de la Planilla de Datos
Garantizados (P.D.G) y la tensidn no debe ser superior a la maxinma de carga a
fondo solicitada en el punto 3.12 de la P.D.G; el tienpo total de carga no podra
superar las 15 h.

Descarga: La descarga sera a corriente constante del valor solicitado
en el punto 3.6 de la P.D.G, con el réginmen de 5 h

La densidad del electrolito debe ser la solicitada en el punto 4.6 de la
P.D.G.

La tenperatura del electrolito antes de |a descarga, asi conp |la anbienta
durante | a descarga debe estar conprendida entre 20 y 30 °C

Luego de cada descarga, se procedera innediatamente a la carga; finalizado
el periodo de carga se mantendrd a tensién de flote durante 2 h. y a
conti nuaci 6n, se conenzara con | a siguiente descarga.



Se verificard que el tienpo denpbrado en alcanzar la tension mininma de
descarga solicitada en el punto 3.12 de P.D.G no sea inferior a 270 mnutos en
ni nguna de las dos Ultinas descargas.

b) Vida atil segun nétodo a proponer por el oferente.
c) Resistencia interna del el enento.
d) Rigidez diel éctrica del vaso.

Si el elenento seleccionado por el Inspector de TRANSENER S.A. no cunple
con alguno de |os ensayos anteriores, se tomaran para volver a realizar e
ensayo, un 5% de |los elenentos del misno tipo, (con un minino de 3 unidades). Si
al guna de estos no cunpliese con |os ensayos, se rechazaréd el total de unidades
del misno tipo incluidas en el suministro

Los elenentos sonetidos a estas pruebas deberan ser excluidos de
sum ni stro.

1.8.2 - Ensayos de Rutina
Se efectuaran sobre todos |os elenentos a sumnistrar
- Detalle de ensayos:
a) | nspeccion visual
b) Di mensi ones y peso.
c) Estanquei dad a | as presiones indicadas por el OFERENTE.
1.8.3 - Verificaciones nmecanicas de |as baterias
Se realizard una inspecci 6n para verificar
- las di mensi ones;
- que todos | os elenentos de |la bateria sean perfectanente estancos;

- que sus bornes, tuercas y conexionado entre elementos sean suficiente-
nente rigidos.

- Tanbi én se verificara el nivel del electrolito.
1.8.4 - Verificaciones el éctricas de |as baterias

Se verificara la carga a flote de la bateria mdiendo la tensién de flote
de cada elenmento y la corriente de nmanteni mento estipul ada por el fabricante.

Con |l os el ementos conpl etamente cargados, se verificard |a capacidad de la
bateria efectuando un ensayo de descarga continua segln el réginen de descarga en
5 h (punto 3.6 de la Planilla de Datos Garantizados) verificando que |la tensiodn
de cada vaso, al finalizar este |lapso, no descienda por debajo de la tensiodn
final de descarga estipulada en el punto 1.11

La bateria sera aceptada si l|la capacidad esta por encima del 95% de
capacidad 5 h (C5) (punto 3.2 de la P.D.G).

No obstante, aquellos el ementos cuya tension esté por debajo de la tensiodn
final de descarga antes de las 5 h, deberan ser reenplazados por elenentos
nuevos. Estos se deberan cargar y probar en fornma separada antes de incorporarlos
a la bateria. Conb méxino se podran reenplazar "sin repetir la prueba de
descarga" dos (2) elenentos en una bateria de 48 V, cuatro (4) en una de 110 V y
ocho (8) en una de 220 V.

Si no se cunple lo anterior en la primera prueba, podra ser realizada una
segunda; si en esta no se cunple con el 95% de C5 o al guno de | os el ementos queda
por debajo de la tensidén nmininma, |la bateria serd rechazada



Antes y después de este ensayo se nedira | a densidad del electrolito.

1.9 - CARGA I NI Cl AL

El OFERENTE debera ejecutar la carga inicial de baterias; asimsnp, conp
|l as descargas y/o cargas sucesivas necesarias para que la bateria quede en
condi ci ones Optinmas de utilizacidn y garantice |la capacidad y vida atil ofrecida.
1.10 - TIPOS DE BATERI AS

Se aceptan dos tipos de baterias estacionarias de caracteristicas adecuadas
para su enpleo conp alinentacién en «corriente continua, para servicios

auxi | i ares.

1) Baterias Alcalinas de N quel-Cadmo

2) Baterias de Plomp Acido del tipo "libre manteniniento", con nuy bajo
contenido de antinoni o o aquellas de al eaci 6n Pl onp-Cal ci 0,0 Pl onp-
Sel eni o.

En todo caso se pretende una vida uUtil de la bateria superior a los quince
(15) afios.

1.11 - CARACTERI STI CAS PARTI CULARES BASI CAS

1.11.1 - Baterias Alcalinas (N Cd):

- Tensi 6n final de descarga 1,14 Vielem

- Densidad del electrolito(+25°C) (1,19 £ 0,02)Kg. /1
- Tensi 6n de carga a flote por elenento (1,40 £ 199 V/el em
- Maxi ma tensi 6n de carga a fondo (1,7 £ 1% V/ el em
- Huredad rel ativa maxi ma 100%

Cantidad m ni ra de el enent os:

Para baterias de 48Vcc 38
Para baterias de 110Vcc 87
Para baterias de 220Vcc 174.

1.11.2 - Baterias de Plonp Acido:

- Tensi 6n final de descarga 1,81 Vielem
- Densidad del electrolito(+ 25°QC) (1,20 £ 0,02)Kg. /1
- Tensi 6n de carga a flote por elenento (2,23 £ 1,599 V/el em
- Maxi ma tensi 6n de carga a fondo (2,35 = 1% V/ el em
- Demanda de corriente cargada al 100%
en estado flotaci6on a 25°C max. 20mA/ ( 100Ah en
8hs)
- Humedad rel ativa nmaxi na 100%

Cantidad m ni ra de el enent os:

Para baterias de 48Vcc 24
Para baterias de 110Vcc 55
Para baterias de 220Vcc 110



1.12 - DOCUMENTACI ON

Con la oferta deberan presentarse folletos del fabricante con datos
técnicos de las baterias (el éctricos, dinensionales, enbalajes, etc.).

Con la entrega de las baterias debera adjuntarse, por |lo nenos, original y

cinco (5) copias del MANUAL DE MONTAJE, PUESTA EN SERVICI O Y MANTENI M ENTO DE LAS
BATERI AS, en idi onn castell ano.

1.13 - REPUESTGOS

El suministro debe incluir la provision de un nininb de repuestos mas
utilizados.

Un listado orientativo seria el siguiente:
- Dos (2) vasos conpletos con su correspondiente electrolito.
- Un (1) juego de puentes y pernos para cuatro vasos.

Esp. Técnica N° 29 - Seccion 1

PLANI LLA DE DATOS GARANTI ZADOS

BATERI AS ALCALI NAS

| TEM

Nro. DESCRI PCl ON UNI DAD SEGUN SEGUN
PLI EGO COFERTA

Fabri cante -- --
Model o (desi gnaci 6n de fabrica) -- --

Ti po -- Al cal i na
Ni - Cd
Pai s de origen -- --
Nor ma de fabricaci én -- --

e
an WM

2.1 | Tenperaturas:
- minim °C segun pliego
- maxi ma °C segun pliego

Hurmedad rel ati va maxi ma % 100

N
N

Tensi 6n nomi nal \

Capaci dad descarga en 5h a 25°C

(tensién final 1,14 V/ielem) Ah --
Tensi 6n maxi ma de servicio

Tensi 6n ninima de servicio
Cantidad de el enentos

I ntensi dad de descarga para:

- 10h a 25°C hasta 1,14 V/elem

- 5h a 25°C hasta 1,14 V/el em

- 3h a 25°C hasta 1,14 V/el em

- 2h a 25°C hasta 1,14 V/el em
3.7 J|Corriente nornmal de descarga

3.8 JCorriente de carga a fondo

- maxi m

- nor nal

3.9 |Periodo nornal de descarga

3.10 |Periodo de carga partiendo de 1,14
V/elem hasta Ilegar 1,7V/ el enento
en carga a fondo

- con la corriente max. de carga

- con la corriente nornal de carga

N -

<<

WWww wow
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PLANI LLA DE DATOS GARANTI ZADOS

BATERI AS ALCALI NAS

| TEM
Nr o. DESCRI PCl ON UNI DAD SEGUN SEGUN
PLI EGO OFERTA
3. 11 | Tensi 6n nomi nal de un el enmento \/ 1,2
3.12 | Tensi 6n por el enento
- de flote \% 1,4
- minim de carga a fondo \% --
- maxi ma de carga a fondo \% 1,7
- medi a descarga \% --
- maxi ma descarga \% --
- mini ma descarga \% 1,14
3.13 |Corriente méxi ma adm si bl e de
cortocircuito en bornes A --
3.14 |Cantidad de ciclos garantizados -- --
3.15|Resist. interna por elem a 25°C Ohm --
3. 16 JAut odescarga por dia a 25°C % --
3. 17 | Producci 6n de gases corrosivos -- ni ni mo
4.1 |Peso material util de las placas
positivas kg --
4.2 |Peso material util de las placas
negativas kg --
4.3 |Peso de cada el emento conpleto kg --
4.4 |Dinmens. de la bateria conpleta:
- largo mm --
- profundi dad nm --
- altura nm --
4.5 |Material de |os vasos -- --
4.6 |Densidad del electrolito (+25°C) kg/ | 1,19 + 0,02

Firma del Representante Técnico
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PLANI LLA DE DATOS GARANTI ZADOS

BATERI AS DE PLOMO ACI DO

| TEM
Nr o. DESCRI PCl ON UNI DAD SEGUN SEGUN
PLI EGO OFERTA
1.1 |Fabricante -- --
1.2 |Model o (designaci 6n de féabrica) -- --
1.3 |Tipo -- Pb- Ac
1.4 |Pais de origen -- --
1.5 |Norna de fabricacidn -- --
2.1 | Tenperaturas:
- mnim °C segun pliego
- maxi m °C segun pliego

2.2 JHunedad rel ativa maxi na % 100
3.1 |Tensi 6n nom nal Vv - -
3.2 | Capaci dad descarga en 5h a 25°C

(tensién final 1,81 V/elem) Ah --
3.3 |Tensi 6n maxi ma de servicio \% --
3.4 |Tensi 6n ninim de servicio Vv - -
3.5 |Cantidad de el ementos -- --
3.6 |Intensidad de descarga para:

- 10h a 25°C hasta 1,81 V/elem A --

- 5h a 25°C hasta 1,81 V/elem A --

- 3h a 25°C hasta 1,81 V/elem A --

- 2h a 25°C hasta 1,81 V/elem A --
3.7 |Corriente normal de descarga A --
3.8 JCorriente de carga a fondo

- maxi m A --

- nor nal A - -
3.9 |Periodo nornal de descarga h 5
3.10 |Periodo de carga partiendo de 1,81

V/elem hasta |Ilegar 2,35V/ el emen

carga a fondo

- con la corriente max. de carga h --

- con la corriente nornmal de carga h --

Firma del Representante Técnico

Esp. Técnica N°29 - Seccion 1



12

PLANI LLA DE DATOS GARANTI ZADOS

BATERI AS DE PLOMO ACI DO

| TEM
Nr o. DESCRI PCl ON UNI DAD SEGUN SEGUN
PLI EGO OFERTA

3. 11 | Tensi 6n noni nal de un el enento \% 2
3.12 | Tensi 6n por el enento

- de flote \% 2,23

- minim de carga a fondo \% --

- maxi ma de carga a fondo \% 2,35

- medi a descarga \% --

- maxi ma descarga \% --

- mini ma descarga \% 1,81
3.13 |Corriente méxi ma adm si bl e de

cortocircuito en bornes A --
3.14 |Cantidad de ciclos garantizados -- --
3.15|Resist. interna por elem a 25°C Ohm --
3. 16 JAut odescarga por dia a 25°C % --
3. 17 | Producci 6n de gases corrosivos -- ni ni mo
3. 18 |Demanda de corriente cargada al

100% en estado de flote por cada

100Ah en 8h a 25°C mA <15
4.1 |Peso material util de las placas

positivas kg --
4.2 |Peso material util de las placas

negativas kg --
4.3 |Peso de cada el emento conpleto kg --
4.4 |Dinmens. de la bateria conpleta:

- largo mm --

- profundi dad nm --

- altura nm --
4.5 |Material de |os vasos -- --
4.6 |Densidad del electrolito (+25°C) kg/ | 1,236 + 0,01

Firma del Representante Técnico
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2 - GENERALI DADES

Los cargadores tienen conp finalidad, alimentar en forma permanente vy
segura a |los consunpbs de corriente continua y simnultaneanente nmantener |a carga
de las baterias de acunul adores correspondientes a |los Servicios Auxiliares de
| as Estaci ones Transfornadoras.

2.1 - OBJETO

La presente Especificaci 6n Técnica conprende | os requerim entos basicos que
deben reunir |l os Cargadores de |l as Baterias.

2.2 - ALCANCE DEL SUM NI STRO

Todos | os Cargadores se entregaran conpletos, con sus gabinetes netédlicos,
equi pos el éctricos y electrénicos, protecciones, instrumentos de nediciodn
borneras, etc. y todos los insunbs necesarios, en forma tal de que cada equipo
confornme una integridad autosuficiente, y de tal manera que no se requiera de
ni ngun sunini stro ajeno para conpl etarl os.

2.3 - NORVAS Y ESPECI FI CACI ONES

La provisién deberd cunplir con las normas | RAM y reconendaci ones de la | EC
correspondi ent es.

El OFERENTE debera indicar cuadles normas utilizard para el proyecto,
fabricaci 6n y ensayo de | os cargadores.

2.4 - CARACTERI STI CAS ELECTRI CAS

Los cargadores seran alinentados desde una fuente trifasica de 3x380/220 V,
50 Hz y sunministraran corriente continua a la bateria en carga a fondo o flote y
sinul t &neanente a | os consunbs en forma pernmanente.

Cada cargador poseerd una entrada de corriente alterna con un juego
trifasico de fusibles de alta capacidad de ruptura, de calibre adecuado, y relé
de desequilibrio con rango de sensibilidad ajustable, ademds de falta de tensiodn
0o de fase que acuse una falla en la alinmentacion desconectando el equipo
rectificador de la red de corriente alterna nediante un contactor, permtiendo
gue el consunp siga alinentandose a través de |la bateria, reponiéndose cuando |a
red se nornalice

Dicho relé tendrd un retardo para evitar que accione ante transitorios de
corta duraci 6n; tanbi én contara con sefializaci 6n local y distante.

El rectificador sera de tipo trifasico puente con diodos y/o tiristores de
silicio y debera sumnistrar una tensi 6n dentro de | os rangos especificados en |la
Planilla de Datos Garantizados frente a variaciones de tensién y frecuencia de
entrada previstos, y de la carga entre 0 y 100% de | a corriente nom nal

La estabilidad de la tension podra ser efectuada nediante tiristores,
control ados por una corriente proporcional a la diferencia entre la tension de
salida y la tension de referencia. Esta Gltima podra regul arse nmnual nente en
forma continua, o por nmedio de un control manual directo de los tiristores;
pudi éndose dar el caso de que se soliciten anbas alternativas de regul aci 6n, en
esta Ultima situacidn se contard con una |lave selectora del sistena de control
de tiristores. La definicion de la alternativa a adoptar |a dard TRANSENER S. A
en | as Especificaciones Particul ares correspondi entes.

Los cargadores deberan limtar automaticamente la corriente de salida a un
val or maxi mo del 100% de la corriente naxi na de carga a fondo, bajando para ello
la tension de salida (esta corriente méxi ma tendrd que poder ser ajustable). De
esta forma se obtiene para carga a fondo, una caracteristica del tipo corriente
constante inicial - tensién constante final
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La connutaci 6n de "carga a flote" a "carga a fondo" debera ser nmanual vy
automatica. La connutaci 6n automética a posici 6n de "carga a fondo" sera por baja
carga de bateria, contandose para tal fin de un circuito capaz de detectar esta
condi ci 6n, por ejenplo censando la tensidn y la corriente de bateria.

Una vez conpletada la carga a fondo de la bateria,( tienpo maxino 15 h) e
cargador pasard automaticamente a la posicion normal de "carga a flote". Anbas

tensi ones de "Fondo" y "flote" podran ser ajustadas internanente en = 10%

Ante cual quier situacion de nmal funcionamento del cargador (falta de
tensi 6n de comando, de fase, tensiones de flote o fondo, fuera de rango o fallas
operativas), deberd preverse |a sefializacion local y a distancia de |la existencia
de falla, con un dnico dispositivo de reposicién de alarma. En caso de que dicha
anomal ia conproneta |a seguridad del sistemn, deberd desconectarse de la red de
corriente alterna

Se deber& contar sobre la derivaci 6n al consunp, con sistemn adecuado para
mantener la tensién en el valor nomnal y dentro de |los rangos maxinmo y mnino
especi fi cados, tanto en condiciones de flote comp cuando se realiza carga a fondo
de la bateria. Asimsnp tendréa diodos dispuestos de mamnera tal de evitar la
descarga de la bateria sobre el cargador, en caso de baja tensi én de este Ultino.

Se preveran protecciones de nminima tension para la salida al consunp y para
la bateria; al Illegar las nismas al Ilimte admsible de descarga total
desconectaran el consunmp nediante un contactor, dando sefializacié6n local y a
di st anci a.

Las salidas al consumb y a la bateria, tendréan ademés, una protecci6n por
alta tensi6n de corriente continua, |la cual desconectara el cargador de la red,
dando sefalizacion local y a distancia. Los rangos de actuaci 6n de |la proteccién
seran definidos por TRANSENER S. A

Las salidas del equipo estarén protegi das con fusibles de alta capacidad de
ruptura, con indicacion de falla local y a distancia.

Debera preverse |a desconecci 6n del consunb del cargador, ante la fusiodn
del fusible de la bateria, nediante un adecuado nmétodo de supervisiéon de la
continui dad del m sno.

De ser necesario, l|os cargadores deberan contar con filtro sobre Ila
derivaci 6n al consuno, para mantener el ondeo dentro de los valores
especi ficados, estando | as baterias desconect adas.

2.5 - ASPECTOS CONSTRUCTI VOS

Las caracteristicas constructivas generales, asi conb el tratamento de
superficies responderd a la Esp. Técnica N 13 "Condiciones Técnicas GCenerales
para equipos de Alta Tension. El sumnistro tanbién debera cunplir con |as
reconendaci ones de la |EC 255 (Ensayos de Aislacion - Conpatibilidad Electro-
magnética, etc.)

Estaran conteni dos en gabinetes netalicos autoportantes de acceso fronta
con panel es abi sagrados, y seréan aptos para nontaje interior

El espesor de la chapa sera conpo nmininb de 2,5 mmy recibira el tratamento
especi ficado para tableros de uso el éctrico.

Ni ngun el emento baj o tensi 6n sera accesible desde el exterior. Los fusibles
de comando y nedici 6n seréan del tipo Diazed con base tipo UZ 25.

El equi po poseera cancanpbs para izaje y transporte.

Se entregara correctamente enbalado para protegerlo del nanipuleo vy
transporte.

En el frente de |os paneles netdlicos se nontaran todos |os dispositivos de
comando, instrunentos indicadores e indicadores 6pticos de alarma y sefial i zaci 6n
en forma conveniente y clara.
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La aconmetida de cables (entrada y salida) sera por la parte inferior de
gabi net e.

El transformador de entrada deber& ser de aislaciodn seca.

Internamente se nontaran los circuitos inpresos de |os conmponentes
el ectroni cos y demas conponentes del equi po dividi dos en subconjuntos, dentro de
rack, normalizados. Todos |los elenmentos electrénicos del cargador deberan estar
prot egi dos contra sobretensiones provenientes de la red de corriente alterna.

Los circuitos inpresos (tarjetas) seran enchufables, nediante el uso de

conectores que garanticen una resistencia de contacto nenor que 6 MmN y una
fijaci 6n necani ca adecuada.

Los contactos libres de potencial, previstos para seflalizacion y alarm
seran cabl eados a borneras. Estas borneras tanbi én responderan a |las normas | RAM
2181 "Tableros eléctricos de baja tension", y 2200 "Tableros Eléctricos de
Mani obra y Comando Bajo Cubierta Metalica".

2.6 - ELEMENTOS DE COVANDO, MEDI CI ON, SENALI ZACI ON Y PROTECCI ON

El cargador contarda, cono nininmo, con |os siguientes el enentos:

- Contactor y fusible de alta capacidad de ruptura para |l a entrada de
al i ment aci 6n.

- Contactor para |la salida a consunp.

- Fusible de alta capaci dad de ruptura para | as salidas.

- Pul sador de "carga a flote - "carga a fondo".

- Pul sador para reposicion de alarmas ante fall as.

- Sefial i zaci 6n o6ptica de funcionam ento en carga "a flote" y "a fondo"
- Sefial i zaci 6n oOptica "Fase R', "Fase S", "Fase T", en servicio.

- Conmut ador "Servicio" - "Apagado" - "Prueba", con contactos para
i ndi caci 6n local y a distancia de apagado y prueba.

- Voltimetro indicador de tensiodn continua de alcance adecuado para la
sal ida de tension continua a la bateria.

- Dos anperinmetros indicadores de corriente continua de alcance adecuado
para nmedicion de las corrientes de salida del equipo rectificador (a
bateria y a consunp).

- Conexi 6n para puesta a tierra

Sefial i zaci 6n Optica de anornal i dades:
Falta de tensié6n alterna o falta de fase.

Baja tensi 6n de corriente continua (en salida a bateria y salida a
consuno).

Alta tensi én de corriente continua (consunp y bateria).
Puesta a tierra de polo de corriente continua.

Fusi 6n de fusible (protecci é6n de di odos, salidas, de capacitores de
filtroy circuitos de comando).

Cargador fuera de servicio.



17

Car gador en prueba.

Las alarmas de alta y baja tension deben poder ajustarse en sus val ores de
unbral y tienpo, durante el cual permanece |a condicion. Ademés de contar con |la
"histéresis" o "relaci 6n excitaci 6n/ desexcitacion"

- Todas las alarmas deberan contar con un contacto adicional libre de
potenci al para su envio a distancia.

2.7 - ENSAYOS Y SUPERVI SI ON

2.7.1 - Ensayos en fabrica

Se efectuaran | os siguientes ensayos sobre cada cargador

| nspecci 6n ocul ar y verificaci 6n di mensi onal

- Verificacion del conexionado el éctrico y el funcionam ento de |as al arnas
y equi pos de control y medicion

- Se realizaran ensayos de funcionam ento para distintos valores de
corriente (10% 50% 75% 100%y 150% con tensiones de flote y de
fondo, verificandose que la tensién se nmantiene en el valor solicitado
para valores de corriente mayores de 100% se verificara la condicién de
[imtacion de corriente.

- Se verificard si la tension de salida estd dentro de la tolerancia
solicitada cuando se varian dentro de |los rangos indicados, |a tensiodn
alterna de entrada y su frecuenci a.

- Determinaci 6n del factor de ondeo para distintas condiciones de carga
con o sin bateria conectada.

- Prueba de funcionanmiento de | os circuitos auxiliares (conmando,
protecci 6n, sefializaci 6n, al arm).

- Ensayo de rigidez diel éctrica aplicando 2kV - 50 Hz durante 1 mn.

- Ensayo de interferencia y aislacién segun norma | EC 255-clase I11.

2.7.2 - Ensayos y supervision de obra

En su oferta, el OFERENTE debera indicar la |lista de ensayos que se deberan
efectuar en obra, conpb paso previo a la habilitacién al servicio. Los msnps
seran realizados por el OFERENTE, bajo su resposabilidad, con presencia de
personal especializado del Fabricante y de TRANSENER S. A

Con caréacter orientativo, se detalla a continuacio6n aquellos ensayos
nmi ni nbs que deberan ser realizados

- Verificacion visual y mecanica

- Verificacion de la integraci 6n del cargador

- Funci onani ento conpl eto.

- Sobrecargas y cortocircuitos.

- Tensi 6n de salida de "carga a flote" y de "carga a fondo"
- Ondeo (Ripple).

Est os ensayos estaran destinados fundanental mente a conprobar la aptitud
para entrar en servicio del equipamento ya nontado y conectado al resto de |os
equi pos.

2.8 - DOCUMENTACI ON

Con la oferta debera presentarse folletos del fabricante con datos técnicos
de |l os cargadores (el éctricos, dinensionales, enbalaje, etc.).

Con la entrega de los cargadores de baterias debera adjuntarse, por lo

menos, original y tres (3) copias del MANUAL DE MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO Y
MANTENI M ENTO de | os nisnps, en idioma castellano.

2.9 - REPUESTOS



El suministro deberda incluir

utilizados.

GaT

Esp. Técni ca

puente rectificador

la provision de un minino de

Un listado orientativo, seria el siguiente:
1 pza.- Tarjeta electrodnica de cada tipo,de
3 pza.- Diodos y/o tiristores de
di si padores y el enentos ai sl adores de | os m snos.
1 pza.- Juego conpleto de fusibles ultrarrapidos de
Goal. - Una reserva nininma de aquellos elementos de difici

pl aza.
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repuest os nas

circuito de control
i ncl ui dos | os

circuito de potencia.

obt enci 6n en

PLANI LLA DE

DATOS GARANTI ZADOS

CARGADCRES DE BATERI AS ALCALI NAS

Nr o.

DESCRI PCl ON

UNI DAD

| TEM

SEGUN
PLI EGO

SEGUN
COFERTA

el
R WN R

Fabri cante

Model o ( Designaci 6n de fabrica)
Ti po

Pais de origen

Nor ma

Aut or r egul ado

NN
N P

Corriente nominal (In)

Ent r ada:

- tensi6n alterna nonina

- tolerancia de tensio6n

- frecuenci a nom nal

- tolerancia de frecuencia

Sal i da al consunp

- tensi 6n continua nom na

- Variaci6n pernitida de |la
tensi 6n de salida

- regul aci 6n (ajuste)

- estabilizacién

- ondeo méxi no con bateria
conectada - valor eficaz

- corriente nom na

- corriente maxi ma

Salida a bateria:

- tension mhxi ma de carga a fondo
(cant. de elementos x1,7 V)

- tension nininma de carga a fondo
- tension noninal de carga a flote
(cant. de elenmentos x 1,4 V)

- estabilizacién en flote

- rango de regul aci 6n del tienpo
de carga a tension constante

- corriente max. de carga a fondo
- corriente norm de carga a fondo
Rendi m ento para carga a fondo
normal y corriente nonminal a
consuno si nul tdneo nor nal
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Firma del Representante Técnico

Esp. Técnica N°29 - Seccio6n 2

PLANI LLA DE DATOS GARANTI ZADOS

CARGADCRES DE BATERI AS ALCALI NAS

| TEM

Nro. DESCRI PCl ON UNI DAD SEGUN SEGUN
PLI EGO COFERTA

2.6 |Rectificador
- tipo de seniconductores -- silicio
- conexi 6n - - - -

- refrigeraci 6n -- nat ur al
2.7 | Transfornador
- ai sl aci 6n - - seca
- conexi 6n - - - -
2.8 |Senalizaci 6n de anornal i dades
segun especi ficaci 6n -- S

3.1 |Peso del gabinete kg --
3.2 |Dinensiones del gabinete:
- ancho nm
- profundi dad nm --
- altura nm

4.1 |Tenperaturas anbi entes
- mnim °C segun pliego
- maxi m °C segun pliego
4.2 |Hunmedad rel ativa nmaxi na % 100

Firma del Representante Técnico




Esp. Técnica N°29 - Secci6n 2

PLANI LLA DE DATOS GARANTI ZADOS

CARGADORES DE BATERI AS DE PLOMO ACI DO

Nr o.

DESCRI PCl ON

UNI DAD

| TEM

SEGUN
PLI EGO

SEGUN
COFERTA

el S
R WN R

Fabri cante

Model o ( Designaci 6n de fabrica)
Ti po

Pais de origen

Nor ma

Aut or r egul ado

NN
N P

Corriente continua noni na
Ent r ada:

- tensi 6n noni na

- tolerancia de tensio6n

- frecuenci a nom nal

- tolerancia de frecuencia
Sal i da al consunp

- tensi 6n continua nom na

- Variacién pernitida de la
tensi 6n de salida

- regul aci 6n (ajuste)

- estabilizacién

- ondeo méxi no con bateria
conectada - valor eficaz

- corriente nom na

- corriente maxi ma

Salida a bateria:

- tension mhxi ma de carga a fondo
(cant. de elementos x2,40 V)

- tension nininma de carga a fondo
- tension noninal de carga a flote
(cant. de elenmentos x 2,23 V)

- estabilizacién en flote

- rango de regul aci 6n del tienpo
de carga a tension constante

- corriente max. de carga a fondo
- corriente norm de carga a fondo
Rendi m ento para carga a fondo
normal y corriente nominal a
consuno si nul tdneo nor nal
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Firma del Representante Técnico

Esp. Técnica N°28 - Seccio6n 2

PLANI LLA DE DATOS GARANTI ZADOS
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CARGADORES DE BATERI AS DE PLOMO ACI DO

Nr o.

DESCRI PCI ON

UNI DAD

| TEM

SEGUN
PLI EGO

SEGUN
COFERTA

Recti fi cador

- tipo de seniconductores

- conexi 6n

- refrigeraci 6n

Tr ansf or mador

- ai sl aci 6n

- conexi 6n

Sefal i zaci 6n de anor nal i dades
segln especi ficaci on

silicio

nat ur a

seca

Si

Peso del
Di nensi ones de
- ancho

- profundi dad
- altura

gabi nete
gabi net e:

Tenper at uras anbi ent es
- mnim

- maxi ma

Hunedad rel ati va maxi ma

segun pliego
segun pliego

100
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