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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 OBJETO 
 

La presente especificación se aplica a las centrales telefónicas para sistemas de 
comunicaciones afectados a la operación de sistemas eléctricos de alta tensión. 
El proyecto, la construcción y los ensayos de los mismos deberán cumplir con todas las 
recomendaciones de esta especificación. 
Esta especificación se aplica a sistemas nuevos. En el caso de ampliaciones de sistema 
existentes se deben adaptar sus criterios a cada instalación particular. 

 

1.2 NORMAS DE APLICACIÓN 
 

Serán aplicables todas las normas y recomendaciones de UIT-T y de la IEC correspondientes, 
en particular las siguientes: 
 
UIT-T Q.9 Vocabulario de términos relativos a la conmutación y la señalización 

UIT-T Q.23 Características técnicas de los aparatos telefónicos de teclado 

UIT-T Q.500 Centrales digitales locales, de tránsito, combinadas e internacionales 

UIT-T Q.512 Interfaces de centrales digitales para acceso de abonado 

UIT-T Q.522 Conexiones, señalización y funciones auxiliares de las centrales 
digitales 

UIT-T Q.552 Características de transmisión en las interfaces analógicas a dos hilos 
de una central digital 

UIT-T Q.553 Características de transmisión en las interfaces analógicas a cuatro 
hilos de una central digital  

UIT-T Q.554 Características de transmisión en las interfaces digitales de centrales 
digitales 
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2 LIMITES DEL SUMINISTRO 
 

2.1 ELEMENTOS Y SERVICIOS INCLUIDOS EN EL SUMINISTRO 
 

El Proveedor se encargará de suministrar todos los equipos, accesorios y materiales 
necesarios para el cumplimiento integral de la finalidad prevista. 
Además del listado de los elementos que se soliciten, forman parte de este suministro: 

• Todos los documentos de proyecto y documentos de control, 
• Elementos de repuesto solicitados, 
• Montaje y ensayos en fábrica, 
• Embalaje de protección para transporte, 
• Almacenaje de los elementos en fábrica hasta la fecha prevista para el transporte, 
• Montaje en las salas de equipos de las estaciones, 
• Puesta en servicio y ensayos. 

 

2.2 ELEMENTOS Y SERVICIOS EXCLUIDOS DEL SUMINISTRO 
 

Se consideran excluidas de esta especificación las obras civiles y electromecánicas 
necesarias, las cuales deberán responder a la correspondiente especificación técnica. 

 

3 DESCRIPCION 
 
Las centrales telefónicas permiten enlazar los teléfonos (abonados) con los canales de 
comunicaciones y las líneas telefónicas de terceros (troncales). 
En los sistemas eléctricos se utilizan dos tipos de centrales: 

• Centrales medianas de tránsito o de cuatro hilos 
• Centralitas de distribución o de dos hilos 

Para cada proyecto específico se detallará: 
• las necesidades específicas de líneas de abonado y líneas troncales en cada estación 
• las centrales telefónicas existentes a las cuales se interconectará y con las cuales deberá ser 

compatible en cuanto a planes de numeración y protocolos de señalización 
• Los accesorios a incluir (gabinetes, distribuidores, preatendedores, modems, etc.) 
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La provisión deberá ser completa, incluyendo todo el hardware y software como así también las 
respectivas licencias de uso que sean necesarias para el correcto funcionamiento del sistema 
solicitado, incluyendo todas las interfaces y adaptaciones que sean necesarias para este fin. 
 

4 DOCUMENTACION 
 

4.1 DE LA OFERTA 

 

En la oferta deberá incluirse como mínimo la siguiente documentación: 
• Memoria detallada y completa de cada uno de los elementos que se proponen 
• Información técnica de cada elemento constitutivo de la provisión. 
• Cronograma previsto de la obra, incluyendo todas las fases hasta la puesta en marcha 

total y completa del sistema. 
• Certificados ISO 9001:2008 que posea en las actividades de fabricante, de proveedor 

de la Ingeniería y de contratista de obras. 
• Listado de antecedentes de provisiones, instalaciones y puesta en marcha, de 

sistemas de iguales o mejores características a las que proponga en su oferta y en 
sistemas eléctricos de 500 kV. Deben incluirse expresamente los antecedentes en 
Argentina y en el exterior. 

• Protocolos de ensayos de tipo correspondientes a cada equipo y elemento ofrecido  
efectuados en laboratorios independientes de prestigio.  

• Planillas de datos garantizados totalmente completas, no admitiéndose que se haga 
referencia a documentación agregada a la propuesta, sino explicitando el valor 
ofrecido en todos y cada uno de los puntos e ítem. 

• Documentación técnica completa que permita verificar el grado de cumplimiento de los 
valores que el Oferente indique en las PDG. 

 

4.2 DEL PROYECTO 

 

Posteriormente a la firma del contrato, el Proveedor deberá presentar la documentación 
técnica ajustada a su provisión definitiva para ser aprobada. 
Dentro de ella se deberá considerar como mínimo: 

• Detalle del proyecto del sistema 
• Planillas de Datos Garantizados ajustadas, de cada equipo y elemento a suministrar, 
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• Manuales preliminares de descripción, de operación y mantenimiento, de cada 
elemento. La versión de cada manual debe ser aplicable a la composición y 
características de los equipos a suministrar. 

 

4.3 INGENIERIA DE DETALLE 
 

Se deberán entregar los siguientes documentos: 
• Planos a nivel bloques, mostrando los elementos que integran el sistema y la 

vinculación entre ellos. 
• Planos de montaje, instalación y conexionado de los equipos dentro de los gabinetes. 
• Planos de montaje, instalación y conexionado de los gabinetes en la estación. 
• Procedimiento de ensayos de recepción en fábrica a efectuar a cada elemento. 
• Procedimientos de ensayos recepción en sitio de cada elemento. 
• Planos conforme a obra. 
• Manuales de operación y mantenimiento conforme a obra, adecuados a las 

modificaciones y agregados hasta la puesta en servicio. 

 

4.4 FORMATOS 
 

La documentación del proyecto se confeccionará en los formatos nativos de AutoCAD 2010 o 
MS Office 2010 y se entregará en archivos pdf. 
La documentación Conforme a Obra se entregará en los formatos originales y en pdf, en un 
CD y dos copias en papel encarpetado. 
Toda la documentación debe respetar lo establecido por la Especificación Técnica N° 42. 

 

5 MONTAJES 
 
Los equipos se entregarán con los cables de interconexión de cada placa, con las borneras y 
conectores necesarios y los accesorios que se pidan en cada caso. 
Los equipos irán dispuestos en gabinetes metálicos cerrados, con manija y cerradura, con acceso 
frontal (puerta delantera) y acometida de cables por su parte inferior. 
Cada central terminará sus líneas en un Distribuidor Telefónico donde también confluyen los cables 
de la distribución telefónica local. 
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6 ENSAYOS 
 

6.1 ENSAYOS DE TIPO 
 

Se deben presentar los ensayos de tipo que acrediten el cumplimiento de los parámetros 
exigidos por la norma UIT-T o IEC correspondiente. 
Estos protocolos deben estar realizados por un instituto calificado para la realización de estos 
ensayos. No se considerarán válidos los ensayos de tipo efectuados en fábrica. 

 

6.2 ENSAYOS DE RECEPCIÓN EN FÁBRICA 
 

Los ensayos deberán efectuarse al total de los elementos  que compondrán la provisión. 
Los ensayos a realizar y los procedimientos serán los indicados en la norma de referencia que 
corresponda, pero deben cubrir los siguientes puntos: 
 
Pruebas generales: 

• verificación visual, dimensiones, acabado, pintura, etc., 
• verificación de concordancia de los módulos y elementos del equipamiento en relación 

con la documentación de proyecto visada por el Comitente. 
• verificación de tensión de entrada y consumo 
• ensayos funcionales de todas las líneas 
• ensayos de las facilidades 

 
Alarmas: 

• comprobación de todas y cada una de las alarmas en forma local y en el sistema de 
gestión, 

• emulación de fallas en interfaces y verificación de alarmas en el sistema de gestión y 
en el registro de eventos.  

 
Sistema de gestión: 

• verificación de la seguridad de accesos y operación de los equipos, 
• acceso y configuración local de todos los equipos y elementos de la red, 
• gestión de desempeño de usuarios, 
• verificación del registro de eventos. 
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6.3 ENSAYOS DE RECEPCIÓN EN OBRA 
 

Ensayos y verificaciones generales: 
• verificación de funcionamiento normal sin alarmas 
• verificación de tensión de entrada y consumo 
• ensayos funcionales de acceso desde un abonado a todas las troncales 

 
Ensayos del sistema de gestión: 

• funcionamiento de alarmas locales 
• mediciones y verificaciones al sistema de gestión, en forma equivalente a lo realizado 

en fábrica, pero en forma remota desde la computadora a instalar en la oficina de 
operación y mantenimiento 

• simulación de fallas y verificación de alarmas en forma local y remota. 
 

7 PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS 
 
A los efectos de la Licitación se deberá indicar en las Planillas de Datos Garantizados los datos que 
constan en la columna "OFRECIDO" como valores garantizados, inclusive en aquellos casos en que 
no se indique un valor de la columna "REQUERIDO". 
Se adjuntan las planillas de datos garantizados típicas: 

• Anexo I: Centrales de tránsito 
• Anexo II: Centralita de distribución 
• Anexo III: Accesorios 

 

FIN 
 



ANEXO I – ESPECIFICACION TECNICA N° 59 

 

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS: CENTRAL TELEFÓNICA DE TRANSITO 
N° DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO OBSERVACIONES 

1 GENERALIDADES --- ---   

 FABRICANTE --- Indicar   
 NORMA A QUE RESPONDE --- UIT-T   
 MODELO OFRECIDO --- Indicar   

 PAIS DE ORIGEN --- Indicar   

 CONFIGURACION --- TDM o IP   

 CANTIDAD DE PUERTOS --- 300   

2 TRONCALES DIGITALES E1 --- ---   

 CANTIDAD DE CIRCUITOS POR PLACA --- Indicar   

 SEÑALIZACION --- Indicar   

 VELOCIDAD kbps 2048   
 INTERFAZ --- G.703   
 CODIGO DE LINEA --- Indicar   
 IMPEDANCIA Ohms 120   
 CONECTOR --- Indicar   

3 TRONCALES A 4 HILOS-E&M --- ---   
 CANTIDAD DE CIRCUITOS POR PLACA --- 4   
 SEÑALIZACION --- tipo V   
 CODIFICACION --- ley A   
 IMPEDANCIA Ohms 600   
 ANCHO DE BANDA kHz 0,3/3,4   
 NIVEL DE TRASMISION dBm -14 a +0   
 NIVEL DE RECEPCION dBm -14 a +0   
 RETARDO DE GRUPO µs <600   
 PERDIDA DE RETORNO dB >20   
 PERDIDA DE INSERCION A 4 HILOS A 1 

KHZ 
dB Detallar   

 CONECTOR --- Indicar   
4 TRONCALES A 2 HILOS --- ---   
 CANTIDAD DE CIRCUITOS POR PLACA --- 8   
 TENSION DE TRABAJO Vcc Indicar   
 TENSION DE CAMPANILLA Vca Indicar   
 IMPEDANCIA Ohms 600   
 NIVEL DE TRASMISION dBm -14 a +0   
 NIVEL DE RECEPCION dBm -14 a +0   
 CONECTOR --- Indicar   
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N° DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO OBSERVACIO NES 

5 ABONADOS ANALOGICOS  A 2 HILOS --- ---   
 CANTIDAD DE CIRCUITOS POR PLACA --- 16   
 SEÑALIZACION POR TONOS O PULSOS --- SI   
 GENERADOR DE CAMPANILLA --- incluído   
 TENSION DE TRABAJO Vcc Indicar   
 TENSION DE CAMPANILLA Vca Indicar   
 IMPEDANCIA Ohms 600   
 NIVEL DE TRASMISION dBm -14 a +0   
 NIVEL DE RECEPCION dBm -14 a +0   
 CONECTOR --- Indicar   

6 GESTION --- ---   
 HARDWARE INCLUIDO --- incluido   
 GESTION POR INTERFAZ RS232 --- Sí   
 GESTION POR INTERFAZ LAN --- Sí   
 INTERFAZ WINDOWS GUI --- Sí   
 GESTION POR SNMP --- Sí   
 GESTION LOCAL Y REMOTA --- Sí   
 LICENCIA --- Indicar   
 HARD KEY --- Indicar   
 SOFTWARE DE GESTION EN CD --- Adjuntar   

7 ALARMAS  --- ---   
 FUNCIONES --- Indicar   
 INDICACION VISUAL LOCAL --- Sí   
 CONTACTOS PARA ALARMA EXTERNA --- Sí   
 CONECTOR DE SALIDA DE ALARMAS --- Indicar   

8 ALIMENTACION  --- ---   
 FUENTE DUPLICADA --- SI   
 TENSION Vcc -48 ±10%   
 POSITIVO A MASA --- Si   
 RIPPLE % 1   
 TENSION PSOFOMETRICA mVef 2   
 CONSUMO A Indicar   

9 CARACTERISTICAS MECANICAS  --- ---   
 MONTAJE --- 19"   
 CANTIDAD DE RANURAS --- Indicar   
 DIMENSIONES mm Indicar   
 PESO kg Indicar   
 REFRIGERACION POR CONVECCION --- Sí   

10 DATOS AMBIENTALES --- ---   
 TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA ºC +50   
 TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA ºC -20   
 HUMEDAD RELATIVA MAXIMA % 95   
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PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS: CENTRALITA TELEFÓNI CA DE DISTRIBUCION 
N° DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO OBSERVACIONES 

1 GENERALIDADES --- ---   
 FABRICANTE --- Indicar   
 NORMA A QUE RESPONDE --- UIT-T   
 MODELO OFRECIDO --- Indicar   
 PAIS DE ORIGEN --- Indicar   

2 TRONCALES A 2 HILOS  --- ---   
 CANTIDAD DE CIRCUITOS --- 3   
 TENSION DE TRABAJO Vcc Indicar   
 TENSION DE CAMPANILLA Vca Indicar   
 IMPEDANCIA Ohms 600   
 NIVEL DE TRASMISION dBm -14 a +0   
 NIVEL DE RECEPCION dBm -14 a +0   
 CONECTOR --- Indicar   

3 ABONADOS ANALOGICOS  A 2 HILOS --- ---   
 CANTIDAD DE CIRCUITOS --- 8   
 SEÑALIZACION POR TONOS O PULSOS --- SI   
 GENERADOR DE CAMPANILLA --- incluído   
 TENSION DE TRABAJO Vcc Indicar   
 TENSION DE CAMPANILLA Vca Indicar   
 IMPEDANCIA Ohms 600   
 NIVEL DE TRASMISION dBm -14 a +0   
 NIVEL DE RECEPCION dBm -14 a +0   
 CONECTOR --- Indicar   

4 GESTION --- ---   
 GESTION POR TELEFONO ESPECIAL --- Si   
 GESTION POR INTERFAZ RS232 --- Sí   

5 ALARMAS  --- ---   
 FUNCIONES --- Indicar   

6 ALIMENTACION --- ---   
 TENSION Vcc -48 ±10%   
 RIPPLE % 1   
 TENSION PSOFOMETRICA mVef 2   
 CONSUMO A Indicar   

7 CARACTERISTICAS MECANICAS  --- ---   
 MONTAJE --- Mural   
 DIMENSIONES mm Indicar   
 PESO kg Indicar   

8 DATOS AMBIENTALES --- ---   
 TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA ºC +50   
 TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA ºC -20   
 HUMEDAD RELATIVA MAXIMA % 95   
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PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS: ACCESORIOS 
N° DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFRECIDO OBSERVACIONES 

1 GABINETE METALICO --- ---   
 MARCA Y MODELO --- Indicar   
 BASTIDOR DE 19” --- Si   

 PUERTA DELANTERA Y TRASERA --- Si   

 DIMENSIONES mm Indicar   

 PESO kg Ind icar    

 GRADO DE PROTECCIÓN MECÁNICA --- IP30   

 VENTILACIÓN --- natural   

2 DISTRIBUIDOR TELEFÓNICO --- ---   

 INCORPORADO AL GABINETE DE CENTRAL --- Si   

 TIPO DE BLOQUES --- Krone   

 CANTIDAD DE PARES --- ---   
 CANTIDAD DE SOPORTES --- ---   
 BLOQUES POR SOPORTE --- ---   
 PARES POR BLOQUE --- 10   

3 PREATENDEDOR --- ---   
 CANTIDAD DE PUERTOS --- Indicar   
 DIMENSIONES mm Indicar   
 PESO kg Indicar   
 ALIMENTACION Vca Indicar   
 CONSUMO Aca Indicar   
 PROGRAMACION DESDE TELEFONO --- Si   

4 MODEM PARA PROGRAMACION --- ---   
 NORMA UIT-T --- Indicar   
 VELOCIDAD bps Indicar   
 DIMENSIONES mm Indicar   
 PESO kg Indicar   
 ALIMENTACION Vca Indicar   
 CONSUMO Aca Indicar   

5 TELEFONO ANALOGICO --- ---   
 MARCA Y MODELO --- Indicar   
 MONTAJE SOBRE MESA Y PARED --- Indicar   
 TECLADO DTMF --- Indicar   
 COLOR --- Indicar   
 DIMENSIONES mm Indicar   
 PESO kg Indicar   
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