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Esp.Técnica N° 17

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS - SECCIONADORES     kV

                  ITEM

D E S C R I P C I O N UNIDAD según según
pliego oferta

1 GENERALES
1 Fabricante -
2 Norma a que responde el aparato - IEC129
3 Modelo ofrecido (desig. de fábrica) -
4 Año de diseño del modelo ofrecido -
5 Tipo pedido:
  a) modelo -
  b) disposición de polos -
  c) posición de montaje -
  d) forma de accionamiento
     -cuchillas principales -
     -cuchillas de puesta a tierra -

2 CARACTERISTICAS NOMINALES
1 Tensión nominal (Un)     kV
2 Tensión máxima de servicio (Um)     kV
3 Corriente nominal (In)      A
4 Frecuencia nominal     Hz 50
5 Conexión del neutro del sistema Rígido

tierra
6 Temperatura de los contactos con
  I=In y Ta=40 °C °C 105

3 CARACTERISTICAS ELECTRODINAMICAS
1 Corriente admisible de corta durac.
  a) 1 seg      A
  b) 3 seg      A
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3 2 Corriente admisible de corta dura-
  ción (valor de cresta)     A 

4 CARACTERISTICAS DIELECTRICAS
1 Rigidez dieléctrica nominal con onda
  de impulso 1,2/50useg (valor cresta):
  a) entre polo y tierra    kV 
  b) entre terminales del seccionador
     abierto    kV 
2 Rigidez dieléctrica nominal con onda
  de maniobra 250/2500useg (valoe cresta):
  a) entre polo y tierra    kV 
  b) entre terminales del seccionador
     abierto     kV  
3 Rigidez dieléctrica a 50Hz, 1 min: 
  a) entre polo y tierra     kV
  b) entre terminales secc. abierto     kV
4 Tensión mínima entre fase y tierra
  para efecto corona visible     kV
5 Nivel de radiointerferencia máximo
  al 110% de Un/1,73, 1 MHz     uV 2500

5 AUXILIARES
1 Tensión auxiliar en corriente
  continua      V
2 Tolerancia de la tensión auxiliar
  en corriente continua para funcio-      % +10
  namiento garantizado      % -15
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5 3 Tensión auxiliar en corriente      V 380/
  alterna a 50 Hz 220
4 Número de dispositivos de acciona-
  miento    c/u
5 Consumo de c/dispositivo de accionamient.      W
6 Consumo de la bobina de enclava-
  miento      W
7 Consumo del circuito de calefacción      W
8 Número de contactos auxiliares re-
  versibles para cuchillas princ.    c/u
9 Número de contactos auxiliares re-
  versibles para cuchillas de p. a t.    c/u
10 Capacidad de los contactos auxi-
   liares:
   a) en servicio permanente      A
   b) de interrupción en 220 Vcc      A
   c) de interrupción en 380 Vca      A
11 Dispositivo de enclavamiento del
   comando a distancia para operación
   manual local -
12 Dispositivo de enclavamiento para
   evitar accionamiento bajo carga
   en operación manual local -
13 Tipo y/o marca de bornera auxiliar -
14 Corriente nominal de bornera aux.      A

6 DIMENSIONES Y PESOS
1 Peso del seccionador tripolar compl.     kg
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6 2 Peso de cada fase     kg
3 Tipo de tratamiento superficial de
  las cajas de comando y/o auxiliar -
4 Peso del mando de accionamiento a
  distancia     kg
5 Peso de la caja de auxiliares de
  las cuchillas principales     kg
6 Peso de la caja de auxiliares de
  las cuchillas de puesta a tierra     kg
7 Mínima resistencia mecánica de los
  aisladores a la flexión    daN
8 Resistencia mecánica de los aisla-
  dores a la torsión daNm
9 Tipo de aislador a utilizar -
10 Cargas en los bornes terminales
   a) longitudinales al aparato
      - normal    daN
      - excepcional    daN
   b) perpendiculares al aparato
      - normal    daN
      - excepcional    daN
11 Tracción estática y dinámica admi-
   sible del cable sobre los bornes
   de conexión    daN
12 Tiempo máximo de apertura de las
   cuchillas principales     s
13 Tiempo máximo de cierre de las 
   cuchillas principales     s
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6 14 Tipo de varillaje de comando -
15 Distancia mín. entre ejes de polo     mm
16 Distancia mín. entre fases (partes
   metálicas bajo tensión)     mm
17 Terminales de conexión:
   a) material -
   b) dimensiones     mm
18 a) Para seccionadores pantógrafo,
      semipantógrafo o corte vertical
      -Altura sobre NPT del soporte 
       del seccionador      m
      -Altura sobre NPT del soporte 
       del contacto fijo (solo PGV)      m
      -Diámetro soporte contacto fijo
       (solo PGV)     mm
   b) Para cuchillas de p. a t.
      -Altura sobre NPT del soporte 
       del aislador      m
   c) Para seccionadores de dos o 
      tres columnas
      -Altura sobre NPT del soporte 
       del seccionador      m
      -Separación entre polos (para
       reenvíos)      m
      -Distancia horizontal entre ca-
       ja de comando y polo central
       (solo p/mont. sobre pórticos)      m
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7 CONDICIONES AMBIENTALES Y SISMICAS
1 Temperatura máx. absoluta ° C
2 Temperatura mín. absoluta ° C
3 Temperatura media diaria anual máx. ° C
4 Temperatura media diaria ° C
5 Humedad relativa máxima     %
6 Humedad relativa mínima     %
7 Humedad media máxima     %
8 Velocidad viento sostenido máx.    m/s
9 Velocidad viento excepcional    m/s
10 Precipitación media anual     mm
11 Altura sobre nivel del mar      m
12 Zona sísmica (SIREA RA 3.3) -
13 Zona de alta o baja polución -
14 Posibilidad de formación de hielo -

8 MISCELANEAS
1 Folletos o catálogos - Si
2 Plano de dimens. y caract. grales. - Si
3 Plano eléctrico funcional del sis-
  tema de accionamiento y auxiliares - Si
4 Protocolos de ensayo de tipo de un
  seccionador igual al ofrecido - Si
5 Norma de fabr. (si difiere de IEC) - Si
6 Esquema de embalaje típico - Si

NOTA: Aún cuando no se indiquen datos en la columna titulada "según
pliego", igualmente el proponente consignará, sin omisiones, sus
propios datos, lospios datos,los que también serán garantizados.
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