
ESP15.XLS

Espec.Técnica N° 15

 PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS - INTERRUPTORES     kV

      ITEM

D E S C R I P C I O N UNIDAD según según
pliego oferta

1 GENERALES
1 Fabricante -
2 Norma a que responde el aparato - IEC 56
3 Modelo ofrecido (desig. de fábrica) -
4 Año de diseño del modelo ofrecido -
5 Tipo -
6 Montaje -
7 Clase de recierre -

  
2 CARACTERISTICAS NOMINALES

1 Tensión nominal (Un)     kV
2 Tensión nominal máxima de servicio     kV
3 Corriente nominal (In)      A 
4 Frecuencia nominal     Hz 50
5 Conexión del neutro del sistema - Rígido

tierra
6 Valor máximo de potencia reactiva
  inductiva que puede ser maniobrada
  a Un   MVAr
7 Valor máximo de potencia reactiva
  capacitiva que puede ser maniobrada
  a Un MVAr
8 Número de operaciones a In    c/u 1000
9 Temperatura máxima de contactos
  para Tamb = 45 grados C °C
10 Valor de resistencia entre contac- micro-
  tos principales del interruptor    ohm
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3 CARACTERISTICAS DE CORTE
1 Corriente de ruptura simétrica a Un      A
2 Potencia de ruptura simétrica  a Un    MVA
3 Corriente de ruptura asimétrica
  a Un      A
4 Corriente de cierre nominal bajo
  cortocircuito    Acr
5 Corriente admisible de corta
  duración  a) 1 seg      A
            b) 3 seg      A
6 Tiempo total de apertura hasta la
  separación de los contactos mseg
7 Tiempo máximo de duración del arco mseg
8 Tiempo total de ruptura hasta la
  extinción final del arco mseg </=
9 Tensión transitoria de restableci-
  miento garantizada:
  a) factor de amplitud -
  b) velocidad de crecimiento kV/useg
  c) frecuencia propia de oscilación
     del circuito    kHz
10 Tipo de dispositivo limitador de 
   la velocidad de crecimiento de la 
   tensión de restablecimiento -
11 Ciclo de operación garantizado - O-0,3"

CO-3'-
CO

12 Tiempo de cierre mseg
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3 13 Resistores de preinserción:
   a) valor óhmico    ohm
   b) tiempo de operación mseg
14 Resistores de apertura:
   a) valor óhmico    ohm
   b) tiempo de operación mseg
15 Tolerancia en el tiempo de opera-
   ción de resistores mseg
16 Máxima sobretensión de maniobra
   garantizada para energización 
   de línea de:
   a)    km con    % de compensación
     shunt     pu
   b)    km con    % de compensación
     shunt     pu
   c)    km sin compensación     pu
17 Discordancia máxima garantizada
   entre el tiempo de accionamiento
   de los polos:
   a) al cierre mseg    3
   b) a la apertura mseg    5
   c) a la apertura manual local mseg   10
18 Tiempo muerto propio de recierre mseg
19 Tiempo de neutralización para las
   siguientes maniobras:
   a) cierre bajo falla con apertura
      definitiva    seg
   b) ciclo de recierre completo    seg
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3 20 Número de operaciones garantizadas 
   a potencia de ruptura nominal    c/u    10
21 Corriente de ruptura nominal en
   oposición de fase con tensión
   2Un/1,73      A 
22 Corriente de ruptura para falla
   kilométrica      A
23 Mínima corriente inductiva que pue-
   de interrumpir sin provocar sobre-
   tensiones > 2,5pu      A
24 Corriente de apertura de línea en
   vacío:
   a) en las tres fases con 1,1 Umax
      de servicio      A
   b) en las fases sanas con 0,8 Umax,  
      en caso de falla fase-tierra      A
25 Interrupción de corriente de
   reactores shunt sin provocar
   sobretensiones > 2,5pu      A

4 CARACTERISTICAS DIELECTRICAS
1 Rigidez dieléctrica nominal con onda
  de impulso 1,2/50useg (valor cresta):
  a) entre polo y tierra kV
  b) entre terminales del interrup-
     tor abierto kV
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4 2 Rigidez dieléctrica nominal con onda
  de maniobra 250/2500useg (valor cresta):
  a) entre polo y tierra kV
  b) entre terminales del interrup-
     tor abierto kV
3 Rigidez dieléctrica nominal  
  a 50Hz 1min:
  a) entre polo y tierra     kV
  b) entre terminales del interrup-
     tor abierto     kV
4 Tensión mínima entre fase y tierra
  para efecto corona visible     kV
5 Nivel de radiointerferencia máximo
  al 110% de Un/1,73, 1MHz     uV 2500
6 Medio aislante -
7 Marca y tipo del medio aislante -
8 Norma a que responde el aislante -
9 Valor mínimo de la rigidez dieléc-
  trica del medio aislante kV/cm
10 Resistencia de aislación medida 
   entre bornes abiertos del int.  ohm
11 Valor de tensión con que se mide
   la resistencia de aislación      V

5 CARACTERISTICAS ELECTROMECANICAS
1 Tipo de contactos principales -
2 Tipo de contactos apagachispas -
3 Tipo de dispositivo control de arco -
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5 4 Tipo de dispositivo antibombeo -
5 Método de accionamiento de cierre -
6 Método de accionamiento de apertura -

6 AUXILIARES
1 Tensión auxiliar de corriente cont.      V
2 Tolerancia de la tensión auxiliar
  en corriente continua para funcio-      % + 10
  namiento garantizado      % - 15
3 Tensión auxiliar en corriente      V 380/
  alterna a 50Hz 220
4 Número de contactos auxiliares 
  reversibles    c/u
5 Capacidad de los contactos aux.:
  a) en servicio permanente      A
  b) de interrupción en 220 Vcc      A
  c) de interrupción en 380 Vca      A
6 Número de bobinas de cierre    c/u
7 Número de bobinas de apertura    c/u
8 Consumo de cada bobina de cierre      W
9 Constante tiempo de las bobs. cierre
10 Consumo de cada bobina de apertura      W
11 Constante tiempo de las bobs. apertura
12 Consumo de los calefactores de la 
   caja de mando:
   a) fijos      W
   b) comandados por termostato      W
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6 13 Para accionamiento mediante 
   acumuladores hidráulicos o de 
   aire comprimido:
   a) presión nominal (Pn)    MPa
   b) presión mínima para ejecución
      del ciclo O-0,3"-CO    MPa
   c) tiempo máximo de restitución de
      la presión para realización de
      un ciclo CO a capacidad de rup-
      tura nominal, luego de concluí-
      do el ciclo indicado en b)    min </= 3
   d) tiempo en que el interruptor 
      queda en condiciones de reali-
      zar el ciclo indicado en b), 
      luego de una oper. de cierre    seg     8
   e) tiempo para el primer armado
      partiendo de presión cero    min
   f) potencia del motor del compre-
      sor a bomba     kW
14 Para accionamiento por resortes:
   a) ciclo garantizado con una - 0-0,3"
      carga de resortes CO
   b) tiempo máximo de carga de resortes
      para realización de un 
      ciclo CO a capacidad de ruptura
      nominal, luego de concluído el
      ciclo indicado en b)    min </= 3
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6 14 c) tiempo en que el interruptor 
      queda en condiciones de reali-
      zar el ciclo indicado en a), 
      luego de una oper. de cierre    seg     8
   d) tiempo para el primer armado    seg
   e) potencia del motor de carga 
      de resortes     kW
15 Para interruptores con extinción 
   por aire comprimido:
   a) presión nominal de trabajo (Pn)    MPa
   b) presión mínima para realizar
      una operación de apertura a ca-
      pacidad de ruptura nominal    MPa
   c) presión mínima para realizar 
      un ciclo O-0,3"-CO a capacidad
      de ruptura nominal    MPa
   d) tiempo máximo de restitución de
      la presión mínima para realiza-
      ción de un ciclo CO, a capaci-
      dad de ruptura nominal, luego 
      de concluído el ciclo indicado
      en c)    min </=3
   e) tiempo en que el interruptor
      queda en condiciones de reali-
      zar el ciclo indicado en c),
      luego de una oper. de cierre    seg    8

........................................................................
   Firma del Representante Técnico

Página 8



ESP15.XLS

Esp. Técnica N° 15

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS - INTERRUPTORES     kV

   ITEM

D E S C R I P C I O N UNIDAD según según
pliego oferta

6 15 f) tiempo de funcionamiento del
      compresor para cargar los re-
      servorios desde la presión at-
      mosférica hasta Pn    min
   g) potencia del compresor     kW
   h) consumo de aire a presión at-
      mosférica y 20gC por polo:
      .para una operación de cierre     m3
      .para una operación de apertura     m3
16 Para interruptores con extinción
   por gas SF6:
   a) presión nominal de trabajo Pn    MPa
   b) presión máxima de la cámara en
      el momento de la apertura    MPa
   c) densidad del gas (a Pn)  kg/dm3
   d) presión mínima para realizar
      una operación de apertura a ca-
      pacidad de ruptura nominal    MPa
   e) presión mínima para realizar un
      ciclo O-0,3"-CO a capacidad de
      ruptura nominal    MPa
   f) presión de accionamiento del
      dispositivo de la válvula de 
      alivio de sobrepresión    MPa
   g) pérdida de gas por cámara para
      10 operaciones a capacidad de 
      ruptura nominal     kg
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7 DIMENSIONES Y PESOS
1 Peso estático del interruptor com-
  pleto tal como en servicio     kg
2 Peso de cada polo     kg
3 Peso del armario de accionamiento     kg
4 Esfuerzo bajo acción dinámica pro-
  vocada por el int. en servicio:
  a) tracción    daN
  b) compresión    daN
5 Cargas en los bornes terminales:
  a) longitudinal al aparato
     .normal    daN
     .excepcional    daN
  b) perpendicular al aparato
     .normal    daN
     .excepcional    daN
6 Carga de rotura en el terminal a la
  flexión    daN
7 Cantidad de fluído aislante p/polo  kg ó l
8 Tipo de soporte -
9 Peso del soporte     kg
10 Distancia mínima entre ejes de
   polo     mm
11 Distancia mínima entre fases (par-
   tes metálicas bajo tensión     mm
12 Altura mínima sobre NPT de los
   terminales de conexión     mm
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7 13 Tipo de tratamiento superficial de
   las partes metálicas del polo -
14 Tipo de tratamiento superficial
   del varillaje de mando -
15 Tipo de tratamiento superficial de
   la caja de accionamiento: a) ext. - Galv
                             b) int. - Galv

o pint
16 Terminales de conexión:
   a) material - Cu-Ag
   b) dimensiones (largo x ancho x
      espesor)     mm
17 Terminales de puesta a tierra:
   a) material
   b) tipo
   c) conductor p.a t. (cable de Cu)    mm2
18 En caso de accionamiento hidráuli-
   co o neumático, interconexión por
   canal o bandeja -

8 CONDICIONES AMBIENTALES Y SISMICAS
1 Temperatura máx. absoluta grados C
2 Temperatura mín. absoluta grados C
3 Temperatura media diaria anual máx. grados C
4 Temperatura media diaria grados C
5 Humedad relativa máxima     %
6 Humedad relativa mínima     %
7 Humedad media máxima     %
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8 8 Velocidad viento sostenido máx.    m/s
9 Velocidad viento excepcional    m/s
10 Precipitación media anual     mm
11 Altura sobre nivel del mar      m
12 Zona sísmica (SIREA RA 3.3) -
13 Zona de alta o baja polución -

9 MISCELANEAS
1 Folletos o catálogos - Si
2 Plano de dimensiones y caracterís-
   ticas generales - Si
3 Plano eléctrico funcional del sis-
  tema de accionamiento y auxiliar - Si
4 Protocolos de ensayos de tipo de un
  interruptor igual al ofrecido - Si
5 Norma de fabricación (si difiere
  de IEC) - Si
6 Esquema de embalaje típico - Si

Nota:Aún cuando no se indiquen datos en
   la columna titulada "según pliego"
   igualmente el proponente consigna-
   rá, sin omisiones, sus propios da-
   tos, los que también serán garan-
   tizados.
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