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ESPECIFICACION TECNICA N° 16

DESCARGADORES DE SOBRETENSION DE ALTA TENSION

1 INTRODUCCION
1.1 OBJETO

L as presentes especificaciones se aplican alos descargadores de sobretensiones de alta tension, incluyendo todos
los equipos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operacion.

El proyecto, la construccion y los ensayos de los descargadores de sobretension deberdn cumplir con todas las
recomendaciones de estas especificaciones conjuntamente con lo establecido en la Especificacion Técnica N° 13
"Condiciones Técnicas Generales para Equipos de Alta Tension”.

En caso de diver gencias prevalecer &n estas Condiciones Técnicas Particulares.

1.2 NORMASDE APLICACION

Son de aplicacion para la presente Especificacion, la Norma IEC 99 - 4, y supletoriamente, la Norma ANS| C -
62 - 11:

Norma Descripcion
IEC99-4 Surge arresters. Part 4: Metal - oxide surge arresters whitout gaps for a.c. systems. 1991
ANS| C-62-11 |IEEE Standard for Metal - oxide surge arresters for a.c. power circuits. 1987

2 LIMITESDEL SUMINISTRO
2.1 EQUIPOS, MATERIALESY SERVICIOSINCLUIDOSEN EL SUMINISTRO

El OFERENTE se encargaréa de proveer a TRANSENER S.A. descargadores de sobretensién de alta tension,
completos, con todo € material necesario para su buen funcionamiento y para el cumplimiento integral de la finalidad

prevista.

La extension del suministro es de orden orientativo y el OFERENTE, a su criterio, deberd ampliarla si 1o juzga
necesario para el buen funcionamiento y desempefio de |os equipos, pues esto sera de su entera responsabilidad.

Forman parte del suministro, ademés del listado de los equipos que se soliciten, lo siguiente;
- Todos los Documentos de proyecto y documentos de control.

- Con carécter provisorio, todos los materiales, equipos y aparatos de medicion necesarios para ensayos e
ingpecciones en fabrica,

- Equiposy piezas de repuesto solicitados para el mantenimiento de los descargadores'y contadores.
- Montaje y ensayos en fabrica.
- Almacenaje de los equipos en fabrica hasta la fecha prevista para el transporte.
Loslimites de este suministro seran:
- Instalaciones de potencia:

El OFERENTE proveera sus equipos hasta bornes de conexion de alta tension. La morseteria de conexion sera
provista por terceros.

- Instal acion:



El OFERENTE proveeratodos |os accesorios para lainstalacién de los descargadores y contadores de descargas,
hasta el soporte de |os equipos que sera provisto por terceros. El conexionado de puesta atierraa partir del borne detierra
de cada descargador seré provisto e instalado por terceros.

2.2 EQUIPOS, MATERIALESY SERVICIOSEXCLUIDOSDEL SUMINISTRO

- Soportes del equipo alafundacion.

- Obrasciviles.

- Morseteria de conexion de Alta Tension.

- Mano de Obray montaje en obra.

- Supervision de montaje y de ensayos en obra.

3 DATOSTECNICOSPRINCIPALESY PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Los datos técnicos principales de los descargadores, son aquellos que se indican en la Planilla de Datos
Garantizados que forma parte de la presente Especificacion.

Se destaca que los valores indicados para “ Cargas en € Borne Terminal” de la seccién Dimensiones 'y Pesos
delaPlanilla de Datos Garantizados, corresponde a las cargas reales gjercidas por |os conductores sobre el borne terminal
del aparato. EIl OFERENTE, a confirmar estos valores, esta garantizando que € aparato ofrecido resiste ademés el
esfuerzo del viento sobre su propia superficie, como asi también que cumple con las condiciones impuestas en la Clausula
2.2 (Cargas actuantes sobre los equipos) de la Esp. Téc. N° 13 “Condic. Téc. Grales. para Equipos de Alta Tension™.

El OFERENTE debera presentar unaMEMORIA DE CAL CUL O demostrando e cumplimiento de la presente
exigencia.

4 DESCRIPCION DE CARACTERISTICAS
4.1 TIPO

L os descargadores a suministrar seran del tipo de Resistores de Oxido Metdlico; en particular de Oxido de Cinc
(ZnO), sin Explosores, parainstalacion alaintemperie o a interior, segin se indique.

Serén adecuados para la proteccion de equipos contra sobretensiones atmosféricas y de maniobra. La corriente
permanente debera retornar a un valor constante, no creciente, luego de la disipacién del transitorio producido por una
descarga.

4.2 DISENO

Su disefio deberd ser normal del OFERENTE. Estas especificaciones solo cubren en general las caracteristicas
principales de |los descargadores.

Los descargadores y sus elementos auxiliares deberdn ser aptos para instalacion a la intemperie en las
condiciones ambientales del lugar de emplazamiento. Si no se sefiala lo contrario, rige lo que especifican las normas,
como condiciones limites.

No deberén presentar descargas por efecto corona. Los puntos y angulos agudos en terminales, etc., deberan ser
adecuadamente blindados mediante el uso de anillos anticorona para cumplir con los requerimientos de efecto coronay de
radiointerferencia.

Dentro de los limites especificados de operacion no deberan presentar ninguna reaccién quimica ni deterioro
visible.

En operacion normal no deberdn requerir tipo alguno de mantenimiento. Sus caracteristicas constructivas serén
tales que aseguren para los mismos un servicio permanente y continuo, libre de las influencias de humedad y de toda otra
condicion atmosférica.

4.3 CARACTERISTICASCONSTRUCTIVAS

4.3.1 Componentes



La porcelana deberéd fabricarse por proceso hiimedo, no poseerd laminaciones, cavidades u otros defectos que
puedan afectar larigidez mecéanica o dieléctrica. No serd porosay estara bien vitrificada.

Todas las partes metdlicas deberan ser no ferrosas o galvanizadas en caliente segin las prescripciones de la
cldusula 7.2 de la Especificacion Técnica N°13 " Condiciones Técnicas Generales para Equipos de Alta Tensién".

Se proveeran cierres herméticos en los puntos de contacto entre la porcelanay las partes metélicas.
L os materiales utilizados paralos mismos deberédn mantener su efectividad por largos periodos de tiempo.
L os terminales metélicos serén soldados o colados segun sea conveniente para el tipo constructivo adoptado.

Deberd emplearse un medio adecuado para tranferir €l calor generado en los elementos resistivos al a ojamiento
de porcelana, el cual asu vez disiparaese calor a aire exterior.

El material delaunidad resistiva sera éxido metdlico, en particular, 6xido de cinc.

Se proveera un dispositivo de alivio de presién que debera minimizar cualquier efecto explosivo que pudiese
aparecer en caso de generarse una elevada presion interna.

Cada descargador podra estar constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada una de ellas un
descargador en si misma. Dentro de lo posible las unidades serdn de la misma tensién nominal e intercambiables con las
equivalentes.

4.3.2 Fijacién

Cada descargador deberd ser completamente autosustentado mecénicamente y estara provisto de una base
metdlica adecuada para su montaje sobre una estructura de acero cincado a ser provista por terceros.

La base deberd ser galvanizada en caliente 0 poseer algun otro tipo de terminacion, resistente a la corrosion,
reconoci damente probado.

Los descargadores seran montados con sub-bases aisladas a efectos de instalar 10s contadores de descargas. El
OFERENTE proveerd los medios para su fijacion a estas. Todo otro medio que sea hecesario para la fijacion a las
estructuras sera provisto por terceros.

4.3.3 Bornes

En la parte superior, cada descargador contar& con un conjunto para conectar €l borne de linea dotado de anillo
anticorona y resistente a la corrosion, fijado con bulones. EI mismo serd provisto con una placa terminal de las
caracteristicas indicadas en las Planillas de Datos Garantizados y servira para posibilitar €l izagje del descargador
completo durante las tareas de montgje. En la base tendra un terminal de bronce para puesta a tierra con conectores para
cable de cobre de hasta 150 mm2.

4.3.4 Contador de Descargas
Cada descargador, para tension mayor que 300 kV, y cada conjunto tripolar para tensiones hasta 300 kV, ser&
suministrado con un contador de descargas que poseera un medidor de corriente graduado, 6 una salida que permita la

conexion de un medidor de corrientes de fuga del descargador.

El aojamiento del contador y del medidor tendré proteccidn contra intemperie (IP 54 segin norma |EC 144) y
estara disefiado de modo que las lecturas puedan ser hechas facilmente desde el nivel del suelo.



4.3.5 Placade Caracteristicas

Cada descargador completo tendrd una placa de caracteristicas en su base que estara realizada conforme a lo
indicado en la Espec.Téc.N° 13y que, como minimo, poseera |os siguientes datos:

- Nombre del aparato.

- Nombre del fabricante.

- Modelo.

- Tension nominal del descargador.

4.4 REQUISITOSSISMICOS

Ver clausula2.10 de la Esp.Técnica N° 13 "Condiciones Técnicas General es para Equipos de Alta Tensién".

5 ENSAYOS

Debera tenerse en consideracion las indicaciones de la clausula 9 de la Esp. Técnica N° 13 "Condiciones
Técnicas Generales para Equipos de Alta Tension'.

5.1 ENSAYOSDE TIPO

El OFERENTE deber& presentar Protocolos de Ensayos de un Laboratorio Nacional 6 Extranjero reconocido por
TRANSENER S.A., donde conste la realizacion con resultado satisfactorio de los ensayos de tipo que se indican més
abgjo.

El OFERENTE debera cotizar por separado el costo total correspondiente a cada ensayo de tipo alos efectos de
que st TRANSENER S.A. lo considera necesario, pueda repetir o desistir de |os que en su momento crea conveniente, en
cuyo caso dichos gastos se adicionaran o no a monto cotizado.

Si TRANSENER S.A. decidiera repetir algunos de los Ensayos de Tipo, la aceptacion de los elementos quedara
supeditada a los resultados obtenidos en los mismos, rechazandose los elementos en cuestion si los resultados no
resultaren satisfactorios. En este caso, los costos de sucesivos ensayos que puedan corresponder, seran a cargo del
OFERENTE, incluida toda otra erogacion adicional que esto implicare (transporte, embal gje, etc.).

L os ensayos detipo requeridos son los siguientes; indicados en lanorma IEC 99-4:

. Tensiones resistidas por el aislador que aloja al descargador.

. Tensionesresiduales

. Comportamiento con impulsos de corriente de larga duracion.

. Funcionamiento, incluida estabilidad térmica

. Dispositivos de desconexién

. Ensayos de polucidn artificial. En virtud de que este ensayo no esta previsto en la Norma |EC, se adoptara el
procedimiento indicado en lanorma ANSI - C 62 - 11.

5.2 ENSAYOS DE RECEPCION
Las unidades a recepcionar se someterén alos ensayos de aceptacion indicados en la seccién 8 de la |EC 99-4.
- Ensayo de tension a frecuenciaindustrial sobre el descargador compl eto.
- Tension residual alatension de impulso sobre el descargador compl eto.

- Descarga parcia atensiény frecuenciaindustrial sobre descargador compl eto.



Ademas serealizar an los siguientes:
- Ensayo de funcionamiento de |os equipos asociados (contador de descargas, amperimetro).
- Ensayo de soporte mecanico de un aparato a los valores de esfuerzo garantizados.
- Ensayo de remesa sobre aisladores (segin norma |EC 233).
5.3 ENSAYOSDE RUTINA

L os costos de los Ensayos de Rutina deben estar incluidos en el precio cotizado. Deben ser realizados en fabrica
6 en Laboratorio reconocido por TRANSENER S.A., y seran, como minimo los siguientes:

- Medicién de la Tension de Referencia

- Ensayo de Tension Residual

- Ensayo de Descargas Parciales

- Ensayo de hermeticidad

- Ensayo de distribucion de corriente, para descargadores multicolumnas.
6 DATOSA ENTREGAR CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA

Para cada tipo de descargador, f OFERENTE debera incluir en su oferta la siguiente informacion y
documentacion:

a) Copia Certificada de los Protocolos de Ensayos de Tipo realizados en equipos idénticos a los ofrecidos. Deben
entregarse |os Protocol os que correspondan alos ensayos solicitados en el apartado 5.1 de la presente Especificacion.

Los Protocolos precedentemente sefialados pueden incluir oscilogramas que expliciten los valores que pueden
ser de interés para lograr una idea completa de la severidad del ensayo, tales como: Amplitudes de tension, Corrientes y
Fuerzas aplicadas, Medicion del tiempo, Factores de amplitud, etc..

b) También deberd incluir en su oferta la siguiente informacion en forma de literatura descriptiva, dibujos, gréficos,
reportes, datos tabulados, etc.:

- Esquemas que muestren las principal es dimensiones del descargador y lalocalizacion general de sus
componentes.

- Folletos descriptivos y catalogos de |os descargadores y sus accesorios.
- Curvade Tensién de Frecuencia Industria - Tiempo.
- Detalles de cualquier accesorio suministrado con el descargador.

- Instrucciones resumidas de instalacion, operacion y mantenimiento de los descargadores y/o accesorios, en
idioma castellano.

- Listas de referencias de suministros similares a los que se ofrecen en la propuesta, con indicacion del afio de
suministro.

¢) Planilla de Datos Informativos y Garantizados.

TRANSENER S.A. se reserva € derecho de solicitar toda otra aclaracién que considere necesaria para la
correcta evaluacién de la oferta.



Esp. Técnica N° 16

PLANILLA DE DATOS GARANTIZ.- DESCARGAD. DE OXIDO METALICO kV
ITEM
DESCRIPCION UNIDAD segln segln
pliego oferta
GENERALES
1 Fabricante -
2 Norma a que corresponde el aparato - IEC 99-4
3 Modelo ofrecido (desig. de fabrica) -
4 Ano de disefio del modelo ofrecido -
5 Tipo pedido - ZnO
6 Color del aislador ceramico -
CARACTERISTICAS DE SISTEMA
1 Tensién de servicio kv
2 Tensi6n maxima de servicio (Um) kv
3 Frecuencia de servicio del sistema Hz 50
4 Conexién del neutro del sistema - Rigido
tierra
5 Nivel de aislacién del sist. (BIL) kv
6 Nivel de radiointerferencia maximo al 110% de Un/1,73,
1 MHz 1Y 2500
CARACTERISTICAS NOMINALES
1 Tensién nominal del descargador kv
2 Max. tension continua de operacion kv
3 Corriente nominal del descargador (valor cresta) A
4 Corriente permanente:
a) a tension maxima de servicio mA
b) a maxima tension continua de
Operacion mA
5 Clase de alivio de presion kA

Firma del Representante Técnico




Esp. Técnica N° 16

PLANILLA DE DATOS GARANTIZ.- DESCARGAD. DE OXIDO METALICO kV

ITEM
DESCRIPCION UNIDAD segln segln
pliego oferta

6 Tension de prueba de la aislacion externa a 50Hz, 1 min.
bajo lluvia kV
7 Tension de referencia a ...mA ca (valor de cresta)

(indicar la corriente de ensayo) kv
CARACTERISTICAS DE PROTECCION
1 Tensién maxima residual a impulso con onda completa

(1,2/50ns.) ( valor de cresta) kv £
2 Tension méaxima residual a impulso sobre frente de onda

(valor de cresta) kv £
3 Tension méaxima residual a las sobretensiones de maniobra

(valor de cresta) kv £
4 Tension méxima residual a impulso para distintas intensida-

des de evacuacion ( valores de cresta):

a) 0,51In kv

b) 11In kv

c) 21In kv
5 Intensidad de descarga méaxima con onda

a) 8/20 s. kA
b) 4/10 ns. kA 65

6 Capacidad de descarga de linea:

a) longitud de linea km

b) impedancia de onda ohm

c) sobretension en pu de Ums pu cr

d) numero de descargas por afio Nro 18

Firma del Representante Técnico




Esp. Técnica N° 16

PLANILLA DE DATOS GARANTIZ.- DESCARGAD. DE OXIDO METALICO kV

ITEM
DESCRIPCION UNIDAD |segln segun
pliego oferta
6 a') longitud de linea km
b") impedancia de onda ohm
c¢') sobretension en pu de Ums pu cr
d') numero de descargas Nro
7 Capacidad de soportar sobretension temporaria, conside-
rando una descarga previa igual a la nominal del descar-
gador, en p.u. de la tensidon nominal del mismo
a) Durante 1s. p.u.
b) Durante 10 s. p.u.
8 Capacidad energética, para un simple impulso de 4 ms de
duracién, en kJ/kV de la tensién nominal del descargador. kJ/kV
9 Clase de descargador s/Anexo E de la Norma IEC 99 - 4 -
DIMENSIONES Y PESOS
1 Peso del descargador kg
2 Dispositivo para izaje -
3 Placa de caracteristicas - Si
4 Cargas en el borne terminal
a) en sentido longitudinal
- nhormal daN
- excepcional daN
b) en sentido transversal
- normal daN
- excepcional daN
5 Carga de rotura en el terminal, a la flexion daN
CONDICIONES AMBIENTALES Y SISMICAS
1 Temperatura méx. absoluta °C

Firma del Representante Técnico

10



Esp. Técnica N° 16

PLANILLA DE DATOS GARANTIZ.- DESCARGAD. DE OXIDO METALICO kV

ITEM
DESCRIPCION UNIDAD segln segln
pliego oferta
2 Temperatura min. absoluta °C
3 Temperatura media diaria anual max. °C
4 Temperatura media diaria °C
5 Humedad relativa maxima %
6 Humedad relativa minima %
7 Humedad media maxima %
8 Velocidad viento sostenido max. m/s
9 Velocidad viento excepcional m/s
10 Precipitacién media anual mm
11 Altura sobre nivel del mar m

12 Zona sismica
13 Zona de alta o baja polucién

MISCELANEA

1 Folletos o catélogos

2 Planos de dimensiones y caracteristicas generales
3 Protocolo de ensayos

4 Norma (si difiere de IEC)

5 Esquema de embalaje tipico

Si
Si
Si
Si
Si

NOTA:

AUn cuando no se indiquen datos en la columna titu-
lada "segun pliego", igualmente el proponente consignara,
sin omisiones, sus propios datos, los que también seran ga-
rantizados.
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